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Technische Daten
Betriebsspannung:

35..72V DC oder 21 ..36 V DC

Leistungsaufnahme:

typ. 10 VA DC

Leuchtdioden:

U,, U, (Funktionskontrolle)

ISO (Isolationswiderstandsmessung aktiv)
LOOP (Schleifenwiderstandsmessung aktiv)
SYM A (ohne Bedeutung)

SYM B (ohne Bedeutung)

DCD (ohne Bedeutung)

LINE (ohne Bedeutung)

Messkanale:

10, jeweils fir Isolations- und
Schleifenwiderstand

Messbereiche

Isolationsmessung: 0,01 ... 500 MQ
Schleifenwiderstandsmessung: 50 ... 20.000 Q
Messspannung: 30 V oder 90 V
Auflésung
Isolationsmessung (90 V): 0,01..9,99MQ = 0,01 MQ
10...4990MQ = 0,10 MQ
50...99,50 MQ = 0,50 MQ
100 ... 199 MQ = 1,00 MQ
200 ... 500 MQ = 10,00 MQ
Isolationsmessung (30 V): 0,01..9,99MQ = 0,01 MQ
10 ... 99,9 MQ = 0,10 MQ
100 ... 500 MQ = 1,00 MQ
Schleifenwiderstandsmessung: 50 ... 4999 Q = 1Q
5...9,98 kQ = 20
10 ... 20 kQ = 100 Q

Grobschutz der Messkanéle:
(kundenseitig vorzusehen)

Uberspannungsableiter 150 V gegen Erde

Alarmausgénge
Anzahl Ausgangskontakte:
Art der Ausgangskontakte:
Schaltspannung/-strom

13
potentialfreie Wechsler
max. 100 V/0,5 A

Schaltleistung: 30 VA
Betriebstemperaturbereich: 0..+40°C
Lagertemperaturbereich: -5..+60 °C

Zulassige Feuchte:

0 .. 95 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Abmessungen (H x B x T):

237 x 355 x 150 mm

Gewicht:

ca. 3.200 g

A Wichtig! Alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriecbnahme unbe-

dingt lesen und beachten!




Technische Daten

CPU-Karte

Embedded Controller: SC13 (8SC186/40 MHz)
RAM: 512 Kb

Flash: 512 Kb

Compact Flash Card: 16 MB bis 2 GB
Schnittstellen (Hardware)

Ethernet: 10/100Mbit BaseT

Anschluss: RJ45

RS232: 9600 Baud, 8N1

Anschluss: Buchse 9-polig, SUB-D
Schnittstellen (Software)

Protokoll: Modbus - TCP/IP
Leuchtdioden: 12V, 5V, BR, SI, CF, LINK, TRAFFIC
Software
Betriebssystem: RTOS

Bestellangaben
Monitoringstation MOD 101-IMS
mit vorkonfektioniertem Ethernet-Kabel

48 V DC, 30 V Messpannung Bestell-Nr. 073785.000
24 V DC, 30 V Messpannung Bestell-Nr. 073785.024
48 V DC, 90 V Messpannung Bestell-Nr. 073785.100
24 V DC, 90 V Messpannung Bestell-Nr. 073785.124
Ersatzteile

CPU-Karte MOD 101-CPU Bestell-Nr. 072653.010
Basisleiterplatte MUX 101-IMS

48 V DC, 30 V Messpannung Bestell-Nr. 061432.000
24 V DC, 30 V Messpannung Bestell-Nr. 061711.000
48 V DC, 90 V Messpannung Bestell-Nr. 061432.100
24 V DC, 90 V Messpannung Bestell-Nr. 061711.100
Compact Flash-Karte Bestell-Nr. 072747.000
Ethernetkabel, 2,5 m lang mit PG-Verschraubung Bestell-Nr. 072782.000
Feinsicherung, 5 x 20 mm, 1,00 A FL (flink) Bestell-Nr. 032279.000

© 2007 LANCIER Monitoring GmbH. Ohne besondere Genehmigung der
LANCIER Monitoring GmbH darf diese Betriebsanleitung weder als Gesamtes
noch auszugsweise vervielfaltigt oder Dritten zugénglich gemacht werden.




Allgemeines

Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen des Produktes erleichtern.

Sie enthélt wichtige Hinweise, die Monitoringstation sicher, sachgerecht und
wirtschaftlich zu betreiben, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern,
sowie die Zuverlédssigkeit und die Lebensdauer der Monitoringstation zu erhé-
hen.

Die Betriebsanleitung ist mit Anweisungen aufgrund bestehender nationaler Vor-
schriften zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz zu erganzen.

Die Betriebsanleitung muss standig am Einsatzort der Monitoringstation verfiig-
bar sein.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwen-
A \

den, die mit Arbeiten mit/an der Monitoringstation beauftragt ist,
z. B. wahrend Montage, Wartung und Stérungsbehebung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstel-
le geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung sind auch die aner-

kannten fachtechnischen Regeln flr sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu
beachten.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Monitoringstation MOD 101-IMS wurde fir die Erfassung und Auswertung
von Messwerten des Isolations- und Schleifenwiderstands entwickelt und ist fiir
den Anschluss an eine Modbus-Schnittstelle vorgesehen.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehért auch die Einhaltung der vorge-
schriebenen Betriebs-, Wartungs- und Reparaturbedingungen.

ACHTUNG!
| Handhabungsvorschriften beachten.

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemé&B. Fir dabei entste-
hende Schaden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko tragt allein der Benutzer!




Sicherheitshinweise

Wichtig!
A Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen und

beachten!

¢ Die Betriebsanleitung sténdig griffbereit aufbewahren!

Sachschadengefahr!
A Betriebsspannung unterbrechen!

Lebensgefahr!

/#A\ Betriebsspannung unterbrechen!

e Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem Zustand, sowie bestimmungs-
gemaB, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanlei-
tung benutzt werden.

¢ Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, missen
umgehend beseitigt werden!

e Die Monitoringstation MOD 101-IMS darf nur von Personen bedient und
gewartet werden, die damit vertraut und tGber mdgliche Gefahren unterrichtet
sind.

e Nehmen Sie keine Veranderungen an der Monitoringstation vor!

A Sachschadengefahr!

e Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur von geschultem Personal ausge-
fihrt werden!
e Nur original LANCIER Monitoring Ersatzteile verwenden!




Lieferumfang

1 MOD 101-IMS

1 Ethernetkabel RJ45, 2,5 m lang, vorkonfektioniert mit PG-Verschraubung
1 Schrauben/Dibel-Set fir die Wandbefestigung

1 Entstorferrit

1 Betriebsanleitung

LANCIER
Kennzeichnung =V Wonitoring
Die Monitoringstation ist eindeutig durch den Inhalt Monitoringstation
des Typenschilds mit technischen Daten und Herstel- MOD 101-IMS
lerangaben gekennzeichnet. Das Typenschild befin-
det sich auBen an der rechten Gehduseseite. Order-no. : 073785.000
Die Ubereinstimmung mit den geltenden Richtlinien serialno. 110409 00128
wird durch die beigefiigte CE-Konformitatserklarung SR BEERAE
(siehe Riickseite dieser Betriebsanleitung) bestitigt. Sy veliEgs ¢ ASEDYVRE

Current :0,4A

Einsatzbedingungen L wamer ™ C €

Temperaturen

e Zuldssige Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 40 °C
In diesem Temperaturbereich wird eine einwandfreie Funktion der Monitoring-
station gewéhrleistet.

¢ Bei Temperaturen auBerhalb dieses Bereiches kann die Funktionsweise der
Monitoringstation nicht gewahrleistet werden.

Umgebungsbedingungen

¢ Umgebungsmedien, insbesondere chemisch aggressive, kénnen Dichtungen,
Kabel und Kunststoffe angreifen.

Aufstellbedingungen

¢ Die Monitoringstation sollte in einem trockenen, staub- und frostfreien Raum
unter Einhaltung der allgemeinen Richtlinien fur Arbeitsstatten montiert wer-
den.

Lagerung

Allgemeines zur Lagerung

¢ Falls die Monitoringstation nicht sofort installiert und in Betrieb genommen
wird, muss sie unter geeigneten Lagerbedingungen in trockenen, staub- und
frostfreien und sonnenlichtgeschiitzten Innenrdumen aufbewahrt werden.

e Zu Einlagerung sollte sie in Kunstsoff- oder Folienverpackung gehlllt werden.




Produktbeschreibung

1. Gehause

Display

—— Scharnier-Griffleiste
zum Offnen des
Gehéuses

i 4

=

Typenschild

Klemmen-
abdeckung

Gehausedeckel Durchbrtiche mit PG-Verschraubungen




2. Bauteile und Anschliisse

Sachschadengefahr!
A Betriebsspannung unterbrechen!

/A Lebensgefahr!
/#A | Betriebsspannung unterbrechen!

e Die MOD 101-IMS 6ffnen, hierzu den
oberen Deckel links (orangener Pfeil)
entriegeln und nach rechts aufklappen.

¢ Die untere Abdeckung nach Lésen der
vier mit blauen Pfeilen markierten
Schrauben entfernen.

Basisleiterplatte CPU-Karte Gehause-
Messadern Ferritkern  deckel




3. Basisleiterplatte

ACHTUNG!
Handhabungsvorschriften beachten.

Elektrostatisch gefdhrdete Bauelemente.

LI

r -
LT LT

5

2012 19 5 14 16 11 13 9 8 10 17 18

20 Teile- und Seriennummer
12 Anschlussklemmen Versorgungsspannung
19 Reset-Taster

5 Feinsicherung 5 x 20 mm, 1,00 A FL (flink)
14 LEDs U, und U, (Funktionskontrolle fur interne Spannungen)
16 Jumper fiir Relaiseinstellung Offner oder SchlieBer
11 Anschlussklemmen Alarmausgénge
13 Anschlussbuchse fiir Ethernet-Kabel

9 LEDs ISO, LOOP (leuchten bei der Messung)

SYM A und SYM B (ohne Bedeutung)

8 CPU-Karte
10 Anschlussklemmen flir Messkanale 1 bis 10
17 Compact Flash Karte
18 Anschlussbuchse fir LC-Display im Gehausedeckel




Montage

Wandbefestigung

Die Monitoringstation MOD 101-IMS ist fir die Wandmontage konzipiert. Dafur

sind 4 der 6 Bohrungen (1) an der Gehauseseite vorgesehen.

Der Montageort sollte trocken und besenrein sein.

Mindestabstand zu benachbarten Wanden und Geraten = 100 mm

e Bohren Sie 4 Lécher (& 6 mm) in eine tragfédhige Wand:
horizontaler Abstand: 340 mm
vertikaler Abstand: 210 mm

¢ \erwenden Sie flir die Montage das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dubel
und Schrauben).

e Schrauben Sie die Monitoringstation an den 4 Bohrungen (1) fest und ohne
Spiel an die Wand.

Kabelanschluss

ACHTUNG!
| Handhabungsvorschriften beachten.
Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente.

A ACHTUNG, EMV-Richtlinie beachten!
|

¢ Die Abschirmung (Aluminiumschirme) der angeschlossenen
Kabel miissen auch am anderen Kabelende geerdet werden.

¢ Die Erdungsklemme des Steckers der Spannungsversorgung (12)
muss mit Erde verbunden sein.

o Uberwurfmutter (2) mit Gummitiille (8) und Kunststoffring (4) von der PG-Ver-
schraubung (5) abschrauben und Uber das Kabelende schieben.

e Kabelmantel (6) ohne Aluminiumschirm 220 mm absetzen.

e Aluminiumschirm bis auf 10 mm von dem Kabel entfernen und lber den
Kabelmantel zurlickkrempeln (7).

e Kabel so weit in die Verschraubung schieben, bis der Aluminiumschirm von
den Klemmbacken (8) kontaktiert wird.

e Kunststoffring (4) mit Gummittlle (8) in die PG-Verschraubung (5) einflhren.
Dabei den Kunststoffring so drehen, dass die 4 Flihrungsrippen am AuBen-
durchmesser des Kunststoffrings in die entsprechende Nut der PG-Verschrau-
bung eingefiihrt werden kénnen.

¢ Uberwurfmutter der PG-Verschraubung mit 17er Maulschliissel so fest
anschrauben, dass das Kabel zugentlastet ist.

e Adern der Messkanale durch den mitgelieferten Ferritkern (15) fihren und an
die Anschlisse ,a“ und ,b“ des jeweiligen Messkanaleingangs 1 bis 10 (10)
der Basisleiterplatte (14) anklemmen.

e Adern der Signalleitungen durch den mitgelieferten Ferritkern (15) fiihren und
an die jeweiligen Anschlisse der Alarmausgangsklemme 1 bis 13 (11) der
Basisleiterplatte (14) anklemmen.




e Relais {iber die Jumper (16) als Offner oder SchlieBer definieren.

e Kabel fir die Spannungsversorgung direkt zur Anschlussklemme ,,Versor-
gungsspannung“ (12) fiihren und anklemmen. PG-Verschraubung mit 13er
Maulschlissel so fest anschrauben, dass das Kabel zugentlastet ist.

e Ethernetkabel inklusive Verschraubung
durch eine freie Gehdusebohrung schie-
ben. PG-Verschraubung im Gehause mit
17er Maulschlissel so fest anschrau-
ben, dass das Kabel zugentlastet ist.
Ethernetkabel an die CPU-Karte
anschlieBen. Das andere Ende des
Ethernetkabels mit dem LAN verbinden.

e Zweiten Ferritkern (15) um Spannungs-
und Ethernetkabel montieren.
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Inbetriebnahme

Spannung einschalten

® \ersorgungsspannung einschalten und
LEDs der CPU-Karte beobachten:
- Die grinen LEDs ,,12V* und ,,5V*
leuchten sofort.

- Die grine LED ,,BR* (boot ready) leuch-
tet nach einigen Sekunden, wenn die
Applikation korrekt gestartet ist.

- Die rote LED ,,CF“ blinkt beim Zugriff
auf die Compact-Flash-Karte (Laden
der Applikation). Traffic

- Die grine LED ,SI* leuchtet, wenn
eine Messung (ISO oder LOOP) via
Modbus oder Web-Interface aktiviert wurde.

e Im RJ45 Stecker befinden sich weitere LEDs mit folgender Bedeutung:
- Die grine ,Link“-LED leuchtet und signalisiert die Verbindung zum LAN.

- Die gelbe , Traffic“-LED blinkt, wenn Datenverkehr vorhanden ist.

e Konfiguration, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, durchfiihren und
Gehdause verschlieBen.

Konfiguration der CPU-Karte

Verbindung herstellen

Die Konfiguration der CPU-Karte wird
Uber die integrierte RS232-Schnittstelle
(9-polig SUB-D, Kabel nicht gekreuzt)
durchgefihrt (kann entfallen, falls bereits
werkseitig von der LANCIER Monitoring
GmbH durchgefiihrt ).

e Laptop oder anderen PC Uber die
RS232-Schnittstelle mit der CPU-Karte
verbinden.

e Terminalprogramm starten, Verbin-
dungseigenschaften einstellen und Ver-
bindung herstellen (Im folgenden
anhand des Windows-Programms
~Hyperterminal“ gezeigt).

g
T
T
a
5
a8




e Software ,,Hyperterminal“ starten, z. B.
unter Windows ,,Start” -> ,(alle) Pro-
gramme* -> , Zubehoér” -> ,,Kommunika-
tion“ -> , Hyperterminal®

¢ Im Fenster ,,Neue Verbindung“ einen
beliebigen Namen (Beispiel: MOD-Kon-
fig) eingeben und mit Klick auf den
»,OK“-Button bestatigen.

* Im Fenster ,Verbinden mit“ die verwen-
dete COM-Schnittstelle aus dem Pull-
down-MenU auswéhlen.

¢ Im Fenster ,Eigenschaften von COMX*
folgende Werte einstellen:
- 9.600 Bits per Sekunde
- 8 Datenbits
- keine Paritat
- 1 Stoppbit
- keine Flusssteuerung
Die Verbindung zur CPU wird aufgebaut.

—

(Beschreibung der Verbindung 3=

) vesvesnseo

Geben Sie den Namen fuir die neue Verbindung ein, und weisen

Sie itw ein Symbol 2

‘Verbinden mit B[X|

) TEEE

Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahit werden soll:

Land/Region:
Oitskennzaht
Rufrummer;
heroelncber | COM2 v
COM2
COM1_ |
TCPAP
‘Eigenschaften von COM1 =]
8 pro Sekunde: [BBO0L v
Daterkits: 8 v
Paitit [Kene  |v|
swepbts 1 [v]
B [ken v




Konfiguration durchfiihren

Eingabe von ,setup” im Fenster ,,Hyperterminal® ruft das Konfigurationsmeni
auf. Jetzt kénnen Anderungen vorgenommen werden. Dafiir wird kein Passwort

benétigt.
Das MOD 101-IMS Hauptmendi erscheint: ~ MOD

101-IMS Menu

<£>
<h>
<i>
<n>
<t>
<g>

FTP-Password
HTTP-Password
IP-Setup
Serial-No.
Telnet-Password
Quit Program

Die MenUsteuerung erfolgt durch die Eingabe des in spitzen Klammern voran-
gestellten Buchstabens (Beispiel: <f> fir FTP-Passwort).

In den sich 6ffnenden UntermenUs erfolgt die Steuerung analog dazu durch Ein-

gabe der vorangestellten Ziffern.

In den erscheinenden Eingabemasken kdnnen die gewiinschten Einstellungen

eingetragen werden.

Werkseinstellungen

Display: on
FTP-Password:
User: ftp
Password: ftp
HTTP-Password:
User: http
Password: http
Telnet-Password:
User: tel
Password: tel
IP: 172.16.11.110
Netmask: 255.255.0.0
Gateway: 172.16.10.1

Measuring Voltage: 90V

Hinweis!
A Aus Sicherheitsgriinden sollten alle Passworter gedndert werden!




Einstellen FTP-Password
Tastatureingabe ,,f“

Das FTP-Meni erscheint: FTP-Password Config
<0> Exit
<1> User : ftp

<2> Password: ftp
Einstellen ,,User“
Tastatureingabe ,,1“

Das FTP-User-Ment(i erscheint: 0ld User : ftp
New User

Der bisher gultige User wird angezeigt. Soll er beibehalten werden, muss er erneut
bei ,New User” eingegeben, andernfalls der neue Username eingetragen werden.
Die Eingabe ist mit Druck auf die ,Return®- oder ,Enter“-Taste zu bestatigen.

Einstellen ,,Password“
Tastatureingabe ,,2“

Das FTP-Password-MenU erscheint: 0ld Password : ftp

New Password :
Das bisher glltige Passwort wird angezeigt. Soll es beibehalten werden, muss
es erneut bei ,New Password” eingegeben, andernfalls das neue Passwort ein-
getragen werden. Die Eingabe ist mit Druck auf die ,,Return“- oder ,Enter“-Taste
zu bestatigen.

Beenden der User-Konfiguration

Tastatureingabe ,,0*
Rlckkehr zum Hauptment (siehe Seite 16)

Einstellen HTTP-Password

Das HTTP-Passwort wird analog zum FTP-Passwort gedndert.
In das HTTP-Menu gelangt man durch die Tastatureingabe ,,h“.

Einstellen Telnet-Password

Das Telnet-Passwort wird analog zum FTP-Passwort gedndert.
In das Telnet-Menl gelangt man durch die Tastatureingabe ,,t“.

Einstellen Serial-No.

Die Seriennummer wird analog zum FTP-Passwort geéndert.
In das Seriennummern-Meni gelangt man durch die Tastatureingabe ,,n“.

e Die Seriennummer der MOD 101-IMS (siehe Typenschild am Gehéause) dient
zu ihrer Identifikation im LANCIER Monitoringsystem. Falls die Rechnerkarte
zu Reparaturzwecken ausgetauscht wurde, muss sie mit der Seriennummer
der MOD versehen werden, damit diese weiterhin im Monitoringsystem
erkannt wird und die gelieferten Messwerte richtig zugeordnet werden.




Einstellen TCP/IP-Konfiguration
Tastatureingabe ,,i“

Das TCP/IP-Ment erscheint: Current TCP/IP-Config
IpP = 172.16.11.110
Netmask = 255.255.0.0
Gateway = 172.16.10.1
MAC = 00:30:56:80:04:AD

TCP/IP Config Menu

<1> IP-Address
<2> Netmask
<3> Gateway
<0> Exit Menu

Einstellen IP-Address
Tastatureingabe ,,1¢

Das IP-Address-Menii erscheint: 0ld IP : 172.16.11.110
New IP

Die bisher glltige IP-Adresse wird angezeigt. Soll sie beibehalten werden, muss
sie erneut bei ,,New IP* eingegeben, andernfalls die neue IP-Adresse eingetra-
gen werden. Die Eingabe ist mit Druck auf die ,,Return“- oder ,Enter“-Taste zu
bestétigen.

Das TCP/IP-Hauptmentii erscheint (siehe oben).

Einstellen ,,Netmask*
Die Netmask-Adresse wird analog zur Card-IP-Adresse geéndert.
In das Netmask-MenU gelangt man durch die Tastatureingabe ,,2“.

Einstellen ,,Gateway“
Die Gateway-Adresse wird analog zur Card-IP-Adresse geandert.
In das Gateway-Meni gelangt man durch die Tastatureingabe ,,3“.

Einstellen ,,MAC*

Die MAC-Adresse ist eine einmalig vergebene, fest in der Hardware verankerte
Identifikationsadresse. Sie kann nicht verandert werden.

Beenden der TCP/IP-Konfiguration

Tastatureingabe ,,0“
Riickkehr zum Hauptmen( (siehe Seite 16)




Beenden der MOD-Konfiguration

Tastatureingabe ,,q“ Good Bye.. Program Exit

Verbindung beenden

¢ Den Button , Trennen in der Menlleiste & MUX Setup - HyperTerminal

der Software ,Hyperterminal“ anklicken. Dotel] Banbeken: A Anriden) Uberiagong 7
e Software ,,Hyperterminal“ schlieBen. D& =|38 | DB

set

e e———

HUK-RTU Telnet session

Username: tel
Password: ==
User logged in

up

MUK-RTU Menu

<f>
<h>
<i»
<n>
<t>
Lo

Goo

FTP-Password
HTTP-Password
IP-Setup
Serial-No.
Telnet-Password
Quit Program

Input->q

d Bye.. Program Exit

Hinweis!

jen 00:13:00 ANSTW TCR[IP

Nach Beendigung der Konfiguration muss die CPU-Karte neu

gestartet werden. Hierzu die Resettaste

des Basisboards betatigen

(siehe Seite 10).




Bedienung der Monitoringstation

Uber Web-Interface (TCP/IP)

Log-in

Nach erfolgter Konfiguration kénnen die Messwerte der MOD 101-IMS fiir Test-

zwecke Uber eine Web-Oberflache mittels Internetbrowser ausgelesen werden.

Es kénnen keine Grenzwerte gesetzt werden, da dies nur Uber die Oberflache

des LANCIER Monitoringsystems méglich ist.

e Die MOD 101-IMS muss mit dem LAN verbunden sein.

e Die IP-Adresse muss bekannt sein (IP-Adresse auf dem Display ablesen oder
via Konsole auslesen).

¢ Ein Internet-Browser muss installiert und gestartet sein.

Nach dem Eintragen der ER |
IP-Adresse in das Browser-
Adressfeld wird die Verbin-
dung hergestellt. Es
erscheint die Startseite.

MOO 101 METCR S MOD 1 STCRIP BECKPC

Login Please

« Connecion 100Mps Fuldupies
* Sofwareversion 0.0.1.1 Dec 13 2007
= Sariakdg: 10712104711

Zum weiteren Vorgehen ist
das Einloggen notwendig:

e User und Passwort, wie
zuvor bei der Konfigura-
tion der CPU festgelegt
(<h> HTTP-Password),
eingeben und mit Klick
auf den ,,Submit“-Button
bestétigen.

e Nach 10 Minuten Bedienungspause oder dem Ausloggen ist ein erneutes
Log-in notwendig.

* Mowsure: ko ChO2 Address ieputichamel2isc’

= Ry 0f: IECTI Fostay o 07 NSRRI oty o o). NENGRIIN Fretay oo 04 NI
« Roalary-io 05 NN Fooiary-Hio 06 NN Fodary-+oo 07 TN Foolary-io 06 NN
o Foatay-Hio 0 NSRRI Frotay-Ho. 1 MORRRERS Foeiny-Hio. 12 EERNRNIN Foolay o 12 EONRRREE
* Relay-Ho 13 IO <

User : -
Password : ™
= K=

Hinweis!
Das System kann nur von einem Benutzer zur selben Zeit bedient
werden. Erst nach Freigabe des Systems, z. B. durch Logout oder

einem Timeout nach 10 Minuten Bedienungspause, kann ein
anderer Benutzer das System bedienen.




Menii

In der linken MenUleiste erscheint folgendes MenU:

* Home zurtick zur Startseite/Login

e System Setup Systemeinstellungen der MOD IMS-101 editieren

¢ Set Real Time Clock lokale PC-Uhrzeit in MOD IMS-101 Ubertragen
e Show Measure Data zuletzt gemessene Sensorwerte anzeigen

e Chip Config. Info Prozessordaten ansehen

e Help Hilfe zur Bedienung

e Contact Kontaktdaten zu LANCIER Monitoring GmbH
¢ Logout Abmelden

System Setup

MOD101IMSTCPP ‘MOD101IMSTCPIP BECKIPC'

Auf der Seite ,,System
Setup“ kénnen Bezeich-

System Setup

nung, Ort und Adressen der
MOD 101-IMS editiert wer- .
den_ 5 M5 Locaton

+ 0O

:uww::l' .

=

(B ] [Baek)

Systemname: Frei wahlbarer Name der Monitoringstation.
Location: Frei wahlbarer Name flr den Ort der Monitoringstation.
Display on: Checkbox, steuert die Displayanzeige im Gehausedeckel.

Modbus Address:  Adresse, die die MOD 101-IMS im Modbus hat.
Die Adresse muss eindeutig und gréBer 0 sein. 0 ist flr
einen Broadcast reserviert.

IP: IP-Adresse der MOD 101-IMS im LAN.
Gateway: Gateway-Adresse der MOD 101-IMS im LAN.
Netmask: Netmask-Adresse der MOD 101-IMS im LAN.

Um Anderungen zu ibernehmen, miissen diese mit Klick auf den ,,Submit“-But-
ton bestatigt werden. Die gespeicherten Daten erscheinen anschlieBend im
Browserfenster.

Hinweis!
A | Die Anderungen

- Netzwerkkonfiguration und

- Display An/Aus
werden erst nach einem Reset (Neustart) der MOD 101-IMS wirksam.




Real Time Clock

Auf der Seite ,,Set Real
Time Clock” wird die Sys-
temzeit der MOD 101-IMS
zum Zeitpunkt des Seiten-
aufrufs angezeigt. Sie |4uft
nicht weiter.

MOD101IMSTCPAP MOD101IMSTCP P BECKPC'

Set System Realtime Clock

MOD101-IMS System Time: 18.12.2007 11:51:41

Local Compuber Time : 18122007 115144 | B4 5 yameen Cioeic

B D 13 3007 8 oy LARCHR thermang St

Im Eingabefeld erscheint die
aktuelle Systemzeit des lokalen Computers.

Durch Anklicken der Schaltflache ,Set System Clock® wird die lokale Computer-
zeit als Systemzeit in die MOD 101-IMS Gbernommen.

Show Measure Data

Auf der Seite ,,Show
Measure Data“ werden die
Messwerte der angeschlos-

MODI01MSTCPAP MOD101MSTCP AP BECKAIPC'

IMS Measurement Data

Insulation Resistance Locp Resistance

senen Sensoren und ihr Ein- i 3 e
schaltzustand tabellarisch o s
angezeigt. e
Die Anzeige aktualisiert sich e oo o
alle 5 Sekunden automa- Cramaie 8| aoouom o] | s0m(ort
tisch. e 0.00 MOhem [OFF] 0 Ohm [OFF]

Interpretation der Messwerte

Die Messwerte kénnen sich in dem Bereich von 0 bis 500 MQ (Isolationswider-
stand) bzw. 0 bis 20 kQ (Schleifenwiderstand) befinden und werden bei st6-
rungsfreiem Signal in die Tabelle eingetragen.

MODH01-IMSTCPIP MOD101MSTCP P BECKPC'

Durch Anklicken des Mess-
wertes kénnen die Sensor-
details aufgerufen und edi-
tiert werden.

150 Sensor Data Channel:1




Sensoraddress: Automatisch gelesene Sensoradresse, nicht editierbar.
Sensor OnOff: Checkbox, schaltet die Sensorabfrage an/aus.

Sensor Name: Frei wahlbare Bezeichnung des Sensors.

Cable Name: Frei wahlbare Bezeichnung des Uberwachten Kabels.
Route Name: Frei wahlbare Bezeichnung des Uberwachten Kabelnetzes.
Syntax: Erklarung fur das Format der Grenzwerteingabe (s. unten).
Alarm Level 1 bis 6: Festlegung der Grenzwerte der 6 Alarmlevel.

Alarm Count: Zeigt an, wieviel Alarme zur Zeit anliegen.

Alarm State: Zeigt an, welche Alarmlevel zur Zeit ausgel6st sind

(erstes Feld fur Level 1, 2. Feld fur Level 2 usw.):
0 = kein Alarm, 1 = Alarm, 2 = quittierter Alarm.

Alarm Message: Anzeige des Alarms (z.B. ,NO ERROR" = kein Alarm).
Alarm Acknowledge: Checkbox, schaltet die Alarmquittierung an/aus.
Reading: Zeigt den letzten Messwert an.

Meas. Time: Zeigt den Zeitpunkt des letzten Messwerts an.

Um Anderungen zu Ubernehmen, muissen diese mit Klick auf den ,,.Submit“-But-
ton bestatigt werden. Die gespeicherten Daten erscheinen anschlieBend im
Browserfenster.

Syntax zur Festlegung der Alarmgrenzwerte

Die Festlegung der Alarmgrenzwerte erfolgt in 10 kQ-Schritten (Iso)
bzw. 1 Q-Schritten (Loop).

Beispiel fir die Festlegung einer Obergrenze:
x => 5000

Beispiel flr die Festlegung einer Untergrenze:
x < 35000

Beispiel fUr die Festlegung eines Intervalls:
x => 20000 && x =< 30000

Zulassige Zeichen

X Messwert (muss eingetragen werden)
> groBer als (Wert)

< kleiner als (Wert)

=> gréBergleich als (Wert)

=< kleinergleich als (Wert)

&& UND-Verknupfung

[| ODER-Verknupfung
Ziffern 0-9 flr Grenzwerte in kQ (Iso) (10 kQ-Schritte beachten) bzw. Q (Loop)
(Einheiten nicht mit eintragen)




Get Relay State

Auf der Seite ,,Get Relay
State“ werden die Schaltzu-
stdnde der angeschlossenen
Relais tabellarisch ange-
zeigt.

Durch Anklicken des Relais-
namens/der Schaltzustands-
anzeige koénnen die Relais-
details aufgerufen und
editiert werden.

Anzeige der Relaisdetails.

MODI01IMSTCPAP MOD101MSTCPAP BECKAPC'

M5 Relais State

[ Relais No.01 | RelaisNo.02 | RelaisNo.03 | Relais No.04

[ Relais No.0S | Relais No.06 | Relais No.7 | Relais No.0OB
[aan ]

Measuing senses “inputichannel 1lo0p”

MODIO1IMSTCPIP MOD10 1 MSTCP P BECKPC

Data Relay No.1

Relay OnOff: Checkbox, schaltet das Relais an/aus.

Relay Address: Automatisch gelesene Relaisadresse, nicht editierbar.
Relay Name: Frei wéhlbare Bezeichnung des Relais.

Relay Location: Frei wéhlbare Bezeichnung flr den Ort des Relais.

Source Address: Bezeichnet den Messpunkt, dessen Grenz- und Messwerte

fur das Ausldsen des Relais herangezogen werden. Ist nur
ein Verzeichnis, in dem sich mehrere Messpunkten befin-
den angegeben, so 16st das Relais bei der Messtelle aus,
die als erstes in Alarm geht.

Out Filter: Festlegung, ab welchem Alarmlevel (1-6, siehe ,Sensor-
details”) das Relais ausldsen soll.

Quiescent State: Checkbox, beeinflusst den Ruhezustand des Relais:
Haken gesetzt: Ruhezustand = offen.

State: Zeigt an, welche Alarmlevel zur Zeit ausgeldst sind.

Relay State: Anzeige des Relais-Schaltzustands (open / closed).

Setting Time: Zeigt den Zeitpunkt der letzten Anderung der Relais-Ein-

stellungen an.

Um Anderungen zu Ubernehmen, muissen diese mit Klick auf den ,,.Submit“-But-
ton bestatigt werden. Die gespeicherten Daten erscheinen anschlieBend im

Browserfenster.




Chip Config. Info

Auf der Seite ,,Chip Config.
Info” werden die Prozessor-
daten angezeigt.

BELCK.

IPC@CHIP

Serialwember 05530
@CHIP-RTOS Version $C13 V120 LARGE
Time: 11:4509 Dase: Dec 18 2007

Davice [Type 1P Mask
#1C111 ETH_ 10100010
LOOPSACK LPK 127000

Gateway: 1000150

9 a2 QAN JRRRI006

Help
Hier ist die Betriebsanleitung als PDF-Dokument hinterlegt.

Contact
Herstelleradresse mit Kontaktangaben.

Log-out
Die Verbindung zur Monitoringstation wird beendet.

Uber Modbus-Interface

Messkanale kdnnen auch Uber ein Modbus-Interface ein- und ausgeschaltet

werden. In diesem Fall wird die Konfiguration aber nicht in der MOD 101-IMS
abgespeichert. Die Einstellungen sind nur so lange gultig, bis ein Reset oder

Neustart der Monitoringstation erfolgt.

e Modbusfunktion: Write Coils Funktioncode OxOF
Funktion: Messkanal ein,- ausgeschalten

e Modbusfunktion: Read Discrete Inputs Funktioncode 0x02
Funktion: Messkanal ein,- ausgeschaltet

Belegungstabelle fir den Mondbus auf der folgenden Seite.




Modbusbelegung MOD 101-IMS

Modbusfunktion: Read Discrete Inputs Funktioncode 0x02 Adresse Messkanal
Funktion: Messkanal ein,- ausgeschaltet

0 Relay

Adresse Messkanal Sensor

0 1 Loop Modbusfunktion: Read Input Register Funktioncode 0x04

1 1 IS0 Funktion: Messwerte lesen, Error lesen, Timestamp lesen

2 2 Loop

3 2 IS0 Adresse Messkanal Sensor

4 3 Loop

5 3 IS0 0 1 Loop Messwert

6 4 Loop 1 1 ISO Messwert

7 4 IS0 2 2 Loop Messwert

8 5 Loop 3 2 ISO Messwert

9 5 IS0 4 3 Loop Messwert

10 6 Loop 5 3 ISO Messwert

1 6 IS0 6 4 Loop Messwert

12 7 Loop 7 4 ISO Messwert

13 7 IS0 8 5 Loop Messwert

14 8 Loop 9 5 ISO Messwert

15 8 IS0 10 6 Loop Messwert

16 9 Loop 1 6 ISO Messwert

17 9 IS0 12 7 Loop Messwert

18 10 Loop 13 7 ISO Messwert

19 10 IS0 14 8 Loop Messwert
15 8 IS0 Messwert

Modbusfunktion: Write Coils Funktioncode 0xOF 16 9 Loop Messwert

Funktion: Messkanal ein,- ausgeschalten 17 9 ISO Messwert
18 10 Loop Messwert

Adresse Messkanal Sensor 19 10 IS0 Messwert
20 1 Loop Error

0 1 Loop 21 1 ISO Error

1 1 IS0 22 2 Loop Error

2 2 Loop 23 2 ISO Error

3 2 IS0 24 3 Loop Error

4 3 Loop 25 3 ISO Error

5 3 IS0 26 4 Loop Error

6 4 Loop 27 4 ISO Error

7 4 IS0 28 5 Loop Error

8 5 Loop 29 5 ISO Error

9 5 IS0 30 6 Loop Error

10 6 Loop 31 6 ISO Error

1 6 IS0 32 7 Loop Error

12 7 Loop 33 7 ISO Error

13 7 IS0 34 8 Loop Error

14 8 Loop 35 8 ISO Error

15 8 IS0 36 9 Loop Error

16 9 Loop 37 9 ISO Error

17 9 IS0 38 10 Loop Error

18 10 Loop 39 10 ISO Error

19 10 IS0 40 1 Loop Timestamp
41 1 ISO Timestamp
42 2 Loop Timestamp

Modbusfunktion: Read Holding Register Funktioncode 0x03 43 2 ISO Timestamp

Modbusfunktion: Read Holding Register Funktioncode 0x06 44 3 Loop Timestamp

Funktion: Ausgangsrelays Zustand lesen. 45 3 ISO Timestamp

Jedes Bit entspricht einem Relay. 46 4 Loop Timestamp

Es sind die Relays Bit0-Bit12 verfligbar. 47 4 ISO Timestamp
48 5 Loop Timestamp

Adresse Messkanal 49 5 ISO Timestamp
50 6 Loop Timestamp

0 Relay 51 6 ISO Timestamp
52 7 Loop Timestamp
53 7 ISO Timestamp

Modbusfunktion: Write Multiple Register Funktioncode 0x10 54 8 Loop Timestamp

Funktion: Ausgangsrelays schlieBen oder offnen 55 8 ISO Timestamp

Jedes Bit entspricht einem Relay. 56 9 Loop Timestamp

Es sind die Relays Bit0-Bit12 verfligbar. 57 9 ISO Timestamp
58 10 Loop Timestamp
59 10 ISO Timestamp




Betrieb der Monitoringstation
Die Monitoringstation MOD 101-IMS ist nun betriebsbereit und arbeitet selbst-
sténdig.

Bedeutung der LEDs

Wahrend des Betriebs der Monitoringstation MOD 101-IMS zeigen verschiede-
ne LEDs auf der Basisplatine (Positionen 9, 14, 21) die unterschiedlichen
Betriebszustande an und kénnen, z. B. direkt nach der Installation, Hinweise auf
Fehler geben.

22 14 9 21

U,, U, (Funktionskontrolle)

Die LEDs U, und U, (14) dienen der Funktionskontrolle interner Spannungen:
U,: 5V (digital)
U,: 12 V (Relais)

Messkanalanzeigen ISO, LOOP, SYM A, SYM B

Die LEDs ISO und LOORP (9) zeigen an, welcher Messkanal zur Zeit aktiv ist und
gemessen wird (leuchtet z. B. LOOP, wird gerade der Schleifenwiderstand
gemessen).

Die LEDs SYM A und SYM B (21) sind ohne Bedeutung.

DCD, LINE
e Die LEDs DCD und LINE (22) sind ohne Bedeutung.




Bedienung Display

A B

Die Bedienung der IMS erfolgt Gber ein MenuUsystem. Die Auswahl der einzelnen
Menipunkte erfolgt Uber die Softkeys (A), denen je nach MenU unterschiedliche
Funktionen zugeordnet sind. Die zugeordnete Funktion steht im Display (B)
direkt Uber dem jeweiligen Softkey (A).

Der aktive Menupunkt ist hinterlegt.

Die Markierung kann mit den Softkeys ,,Next“ und ,Back” jeweils um eine Posi-
ton nach unten oder oben verschoben werden.

Die Auswahl eines MenUpunktes erfolgt mit dem Softkey ,Select”.
Die Riickkehr zur Ubersicht erfolgt Giber den Softkey ,Exit“.
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Ubersicht

Standardanzeige

Die rechts stehende Anzeige erscheint:
Sie zeigt an, welche Messkanale sich im
Alarmzustand befinden (Kanalnummer ist

hinterlegt, im Beispiel befinden sich alle Mess-
kanéle im Alarmzustand).

ISO: zeigt an, welche Isolationswiderstands-Messkanéle pro-
grammiert sind.
Messkanale im Alarmzustand sind hinterlegt.

LOOP: zeigt an, welche Schleifenwiderstands-Messkanéle pro-
grammiert sind.
Messkanéle im Alarmzustand sind hinterlegt.

Measure: zeigt an, welcher Messkanal gerade aktiv ist (Loop Ch.04
= Messkanal 4 misst gerade den Schleifenwiderstand)

Time: zeigt die aktuelle Uhrzeit des Systems an.

Softkeys

- Info: Ruft die Anzeige ,,Info” auf (im Folgenden beschrieben).

- Menue: Ruft das Untermeni auf (im Folgenden beschrieben).

- Sensor: Ruft die Sensorinformationen auf (im Folgenden beschrie-
ben).

Info

Zur Auswahl in der Ubersicht Softkey ,,Info* driicken.

Die rechts stehende Anzeige erscheint:

Lancier Monitorin
Folgende Werte werden angezeigt: pancier TonitOPRCy

=Ta an s H
Used Channels: Anzahl der aktiven EEEHHED =|r:!{::g,l-"'-|elsg gE

Messkanéle Full Scantime ! cB@

a ey L]
Scanned Channels: ~ Anzahl der abgeschlos- RE""':E'“"'  ocantimes 3‘39
senen Messungen im Measure: Loor Ch.B84

aktuellen Messzyklus |2l Refresh
Full Scantime: Dauer eines vollstandigen Messzyklus’ in Sekunden

Remain. Scantime :  Verbleibende Zeit in Sekunden bis zur Vollendung des
aktuellen Messzyklus’

Measure: zeigt an, welcher Messkanal gerade aktiv ist (Loop Ch.04
= Messkanal 4 misst gerade den Schleifenwiderstand)

Softkeys
- EXIT: Fiihrt zur Ubersicht zuriick
- Refresh: Aktualisiert die Anzeige




Menue
Zur Auswahl in der Ubersicht Softkey ,,Menue® driicken.

Das rechts stehende Untermen( erscheint: Lancier Monitoring
Der aktive Meniipunkt ist hinterlegt. T———

Die Markierung kann mit den Softkeys ,Next" W

und ,,Back® jeweils um eine Positon nach Eélau Info
unten oder oben verschoben werden. Brightness
Die Auswahl eines Menlpunktes erfolgt mit _

dem Softkey ,Select*. Select

Software Info
Zur Auswahl im Meni ,Software Info“ wahlen und Softkey ,,Select* driicken.

Die rechts stehende Anzeige erscheint: Lancier Monitorind

SoftRev: Revisionsstand der A
implementierten Soft- F
ware 1E

Build: Zeitstempel des Revi- l -
sionsstandes =

Serial: Seriennummer der
Monitoringstation

Measure: Sensormessspannung der Monitoringstation
(werkseitig eingestellt)

Softkey

- EXIT: Fuhrt zur Ubersicht zuriick

TCP/IP Info

Zur Auswahl im Meni ,, TCP/IP Info“ wahlen und Softkey ,,Select” driicken.
Die rechts stehende Anzeige erscheint: -

IP: IP-Adresse der MOD
101-IMS
Gate: Eingestelltes Standard-
gateway
Mask: Eingestellte Sub-Netz-
Maske
DHCP: Status des DHCP-Servers (ein-oder ausgestellt)
MAC: MAC-Hardwareschlissel der MOD 101-IMS (eindeutiger
Geréatecode)
Softkey

- EXIT: Fuhrt zur Ubersicht zurlick




Relay Info
Zur Auswahl im Meni ,Relay Info“ wahlen und Softkey ,,Select driicken.

Die rechts stehende Anzeige erscheint:

Sie zeigt den Schaltzustand der Ausgangsre-
lais an.

Signalisierende Relais sind hinterlegt.

Softkey
- EXIT: Fihrt zur Ubersicht
zurick
Brightness
Zur Auswahl im Menu ,,Brightness“ wahlen und Softkey ,,Select* driicken.
Die rechts stehende Anzeige erscheint: Lahcier Monitoripg

Hier kann die Helligkeit der Anzeige stufen-
weise von 1 - 20 an die Verhaltnisse ange-

passt werden. Brishtress: 1@
Softkeys
- EXIT: Fiihrt zur Ubersicht : ;
w1t g LVt )

Juriick Exit | Mirws | Plu
- Minus: dunkelt die Anzeige stufenweise ab
- Plus: hellt die Anzeige stufenweise auf
Sensor

Zur Auswahl in der Ubersicht den Softkey ,,Sensor* driicken.

Die rechts stehende Anzeige erscheint: LOOP
Channel: Messkanalnummer und
-aufgabe (Loop oder
Iso)
MeasVal: letzter Messwert in
Ohm/MOhm
State: Ausgeldste Alarmprio-
ritdten.
Error: Anzeige der Fehlermeldung mit der héchsten Prioritéat
M-Time: Zeigt die Uhrzeit der Sensormessung an.
Softkeys
- EXIT: Fuhrt zur Ubersicht zuriick
- Back: Zeigt Informationen des vorhergehenden Sensors an.

- Next: Zeigt Informationen des néchsten Sensors an.




LANCIER

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Munster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax+49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

C€

EG-Konformitatserklarung

entsprechen der EG-Richtlinie 2006/95/EG

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Fabrikat: LANCIER Monitoring
Typ: Monitoringstation MOD 101-IMS

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlégigen grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungenfolgen-
der EG-Richtlinien entspricht.

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG Elektromagnetische Vertraglichkeit

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien ge-
nannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde(n)
folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) her-
angezogen:

EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen
der Informationstechnik

EN 61000-6-1 und 2 Stérfestigkeit
EN 61000-6-3 und 4 Stéraussendung

Minster, 18.12.2007

VoLler /////
orschung und Entyicklung eschaftsleitung

BA 073787.000/Rev. 00a



