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Module de mesure RM-Iso                                                         Réf. 074003.100 

Accessoire  
Module de base RM-Basic 
Module d’alimentation et d‘indication pour le bus RM               Réf. 074001.100 

Extension Bus RM-Bus-Extender 
avec câble de raccordement                                                      Réf. 074002.000

Résistance d’isolement  
  Plage de mesure                              0 .. 200 MΩ, erreur ±10 % de la valeur de mesure, ±0,2 MΩ 

  Résolution                                        0,1 MΩ  

Résistance de boucle  
  Plage de mesure                              0 .. 9,99 KΩ, erreur ±3 % de la valeur de mesure, ±50 Ω 

  Résolution                                        10 Ω 

Capacité  
  Plage de mesure                              2500 nF, erreur ±3 % de la valeur de mesure, ±3 nF 
  Résolution                                        1 nF 

Tension d‘alimentation                     90 V DC, débranchable 

Alimentation électrique                       12 V / 5 V DC par le biais du module de base RM 

Puissance                                           max. 4 W 

Entree ligne de mesure 
  Tension de choc 1,2/50 µs               1000 V 

Température de service                      -20 °C .. +65 °C 

Température de stockage                   -40 °C .. +70 °C 

Humidité tolérée                                0 .. 95 % humidité relative, non condensée 

Indication                                            Ecran d’affichage graphique, éclairage bleu de 
l’arrière-                                              plan á module de base 

Voyants LEDs                                      
   2 x vert / rouge                                rouge: Alarme isolement / Alarme de boucle 
                                                           clignote tantôt en rouge tantôt en vert: le contact  
                                                           de signalisation „Iso” ou „Loop“ a été libéré, 
                                                           vert: affichage la valeur de résistance isolement 
                                                            ou boucle  
   1 x bleu:                                          l’écran d’affichage du module de base est  
                                                           active pour celui module 

Contacts de signalisation de sortie   chacun deux contacts inverseurs libres de  
                                                           potentiel pour : Alarme isolement, Alarme de boucle 

Tension de commutation maximum  100 V DC 

Courant de commutation maximum  0,1 A DC 

Dimension RM-Iso (L x H x P)                72 x 89 x 65 mm 

Indications d’ordre

Caractéristiques techniques
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Généralités 
Cette notice doit permettre de faciliter la connaissance du produit. Elle contient 
des renseignements importants pour utiliser correctement et rationnellement le 
produit. 

Il y a lieu de compléter la notice avec les directives nationales réglementaires 
pour la protection des personnes et de l'environnement. 
 

 La notice est à lire et à respecter par chaque personne chargée  
 d'utiliser, de travailler avec / sur le produit.  

            Ex. maintenance (entretien, réparation, vérification). 
 

Parallèlement à la notice d'utilisation et à la réglementation particulière du pays, 
il y a lieu de respecter les consignes de sécurité générales pour la protection 
des travailleurs. 

Utilisation appropriée 
Le module de mesure RM-Iso est prévu pour mesurer les résistances d’isole-
ment et de boucle ainsi que pour mesurer la capacité afin de pouvoir estimer la 
longueur de câbles de télécommunication. 

Le module de mesure RM-Iso est prévu pour être utilisé dans les logements, 
magasins, zones commerciales et petites entreprises. 

Toute autre application est réputée non conforme. Le fabricant n'est pas 
responsable des dommages causés en cas d'utilisation non conforme. En cas 
de transformation du produit, le fabricant décline toute responsabilité.  
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Consignes de sécurité 
 Important! 
 Lire et respecter les consignes de sécurité lors de la mise en  
 service / maintenance ! 

 

• La notice d'utilisation doit toujours être présente sur le lieu de mise en 
oeuvre du produit 

 

 Risque d'accident! 
 Avant entretien ou réparation, couper la tension d'alimentation! 
 

 

• Garder toujours l'appareil dans un état technique correct et veiller à 
une utilisation conforme à la notice !  

• Ne pas modifier le produit! 

• Entretien et réparation ne peuvent être effectués que par du personnel 
formé ! 

• Utiliser des pièces d'origine LANCIER !   

 

 ATTENTION ! 
 Tenir compte des consignes de manipulation. 

            Eléments en danger électrostatique. 
 

 ATTENTION ! 
 Le lieu d’installation du module de mesure RM-Iso devrait disposer 

            d’un système de protection contre la foudre prenant en compte  
            l’alimentation électrique ainsi que les circuits des données et des  
            télécommunications.
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Installation 

Fixation  

Le système de bus RM est composé d’un module de base et de différents 
modules de mesure (1) qui se trouvent sur un rail DIN (2). Celui-ci est fixé sur 
des murs ou dans des armoires de commande. En vissant le rail DIN (2), il faut 
tenir compte du fait que la distance entre les vis de fixation correspond à la dis-
tance entre les encoches au dos des connecteurs de bus. 

Chaque module de mesure (1) possède un   
connecteur de bus (3) qui est à encliqueter 
sur le rail DIN (2). 

Le module de mesure (1) ne peut être placé 
sur le connecteur de bus que si les pinces 
de fixation sont ouvertes. Pour la fixation, il 
faut faire glisser les pinces de fixation (5) 
jusqu'à leur enclenchement.  
 
 

1 4 2 
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Raccordement  

 Attention! 
 Avant d'intervenir sur l'équipement  
 couper la tension d'alimentation! 

 

 Attention,  
 Observez la directive CEM! 

 
Les modules de mesure RM-Iso sont reliés entre eux par le biais d’un connecteur 
de bus (3). La communication entre les modules est assurée par un bus CAN. 

Les lignes de mesure se connectent directement à chaque module. 

 
Utilisation des entrées module de mesure 

Module 
X1.1 à 3           contact de signalisation Iso  
X1.4 à 6           contact de signalisation Loop (boucle)  
X2.1 à 3           boucle de mesure (a, b - paire boucle, terre de référence) 

 

 Terminator du bus CAN 
 Le dernier module sur le bus CAN, vu du module de base, doit être 

            pourvu d’une résistance de sortie. A cet effet, actionner vers le  
            bas le commutateur „Terminator bus  CANˮ.
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Configurer l’adresse du module de mesure 

Chaque module de base RM (1) peut gérer au maximum 10 modules de mesure (6). 
Les modules de mesure sont reliés au module de base (1) par le biais d’un connec-
teur de bus sur un rail DIN ou par un câble interface relié au connecteur (13).  

Les modules de mesure (1) doivent être pourvus d’une adresse pour identifier 
clairement l’origine des valeurs de mesure. 

11 15 13 16 17 

 

8 7 6 9 1 12 14 10          18 

1. Déterminer le numéro du module de base 
Appuyer plusieurs fois sur la touche „Enter“ (9) du module de base jusqu’à 
ce qu’apparaisse sur l’écran d’affichage (7) l’indication ‟Module n° ˮ. 

2. Lire le numéro du module 
Pour le  
- Module de base n° 100 : Adresses de modules de mesure possibles de 01 à 09,  
- Module de base n° 101 : Adresses de modules de mesure possibles de 10 à 19, 
Etc. jusqu‘au 
- Module de base n° 109 : Adresses de modules de mesure possibles de 90 à 99 

Après un laps de temps préréglé, le module de base revient au mode d’affi-
chage normal. 

3. Configurer l’adresse du module de mesure 
Avec un petit tournevis, régler le numéro du module   
sur les commutateurs rotatifs (18) (commutateur gau-
che 10e position, commutateur droit 1e position) 

L’adresse de module de mesure 00 n’est pas autorisée 
pour des raisons techniques. décimale,   single 
           Exemple : adresse de module 01 

L’adresse du module de mesure sera la même en cas d’intégration dans un 
autre bus CAN ou bus Mod. 

 IMPORTANT ! 
 Après avoir configuré l’adresse du module de mesure, il faut réin- 

            itialiser le module de base en éteignant puis en rallumant l’alimen- 
            tation électrique. 
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Fonctionnement / Mise en service 
Le module de mesure RM-Iso est un appareil de mesure et de surveillance pour la 
résistance d’isolement et la résistance de boucle ainsi que pour la capacité des 
lignes dans le bus RM Monitoring LANCIER. Les différents modules de mesure 
sont montés sur un rail DIN et reliés les uns aux autres grâce à des fiches contact 
intégrées. L’alimentation électrique, l’évaluation des valeurs de mesure et leur indi-
cation ainsi que leur transfert à des stations de mesure se font par le biais du 
module de base RM-Basic. La communication des modules entre eux se fait par le 
biais d’un bus CAN. 

Une paire libre dans le câble à surveiller sert de boucle de mesure et celle-ci est 
mesurée en continu par le module RM-Iso. On peut programmer librement les 
valeurs d’alerte pour la résistance d’isolement et la résistance de boucle à l’aide 
d’un clavier intégré et de l’écran du module de base. Tous les réglages sont 
sauvegardés de façon sûre dans une mémoire EEPROM interne.  

Si la boucle de mesure est interrompue alors que la mesure de la capacité est 
activée, la longueur de ligne du module RM-Iso jusqu’à la fin de la ligne est cal-
culée automatiquement. On peut ainsi localiser rapidement les ruptures de 
câble dues à des travaux, un vol de câbles ou un sabotage.    

Pour la détection des défauts il est possible de mesurer en plus les tensions d’ori-
gine extérieure et d’inverser la polarité de la tension de mesure.  

Pour l’alarme à distance, le module RM-Iso dispose de contacts de signalisation 
de sortie à libre potentiel intégrés.  

Il est possible de désactiver provisoirement le module de mesure en cas d’activités 
de maintenance sur les conduites. 

Fonctions de base du module de mesure RM-Iso 

1. Démarrage du système/Autotest 
• Après activation de l’alimentation électrique, le système procède à un auto-

test qui est documenté sur l’écran d’affichage (7) du module de base (6). 
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2. Indication des valeurs de mesure 

 

• En appuyant sur la touche „Enter” (10) du module de mesure (1) vous faites 
apparaître les valeurs de mesure Iso et Loop actuelles d’un canal sur l’écran 
d‘affichage (7) du module de base (6). 

• Une nouvelle pression sur la touche    
« Enter » (10) indique la capacité 
mesurée, la capacité des lignes pro-
grammée par km du câble mesuré 
ainsi que la longueur calculée de la 
ligne intacte.  
Pour que cela soit possible, il faut que la mesure de la capacité soit acti-
vée (voir page 14), que la boucle de mesure soit interrompue et qu’une 
mesure ait été effectuée.  
En cas de boucle non interrompue    
apparait cet affichage à droite : 

 
 
• Le voyant LED „Display” (17) du module de mesure actif s‘allume.
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3. Indication valeur d’alarme Iso / régler la valeur d’alarme 

 

• En appuyant sur la touche „Iso A” (11) du module de mesure (1) vous fai-
tes apparaître la valeur d’alarme Iso programmée du canal de mesure cor-
respondant sur l’écran d’affichage (7) du module de base (6). 

Augmenter la valeur d‘alarme 
• Maintenir enfoncée la touche „Iso A” (11) du canal de mesure correspon-

dant du module de mesure (1) et appuyer en même temps sur la touche 
„Iso F” (12) du même canal de mesure du module de mesure (1), jusqu’à 
ce que la valeur souhaitée (de 0 à 200,0 MOhm) apparaisse. Plus la tou-
che „Iso F” (12) est maintenue enfoncée longtemps, plus la valeur d’alar-
me augmente rapidement. Quand la valeur maximum 200,0 est atteinte, 
l’écran retourne à la valeur 0,0. 
 

La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement. 
 
 

4. Indication de valeur d’alarme Loop (boucle) / régler la valeur d’alarme 

 

• Appuyer sur la touche „Loop A” (13) du module de mesure (1) fait apparaî-
tre la valeur d’alarme Loop programmée du canal de mesure correspon-
dant sur l’écran d’affichage (7) du module de base (6). 

Augmenter la valeur d‘alarme 
• Maintenir enfoncée la touche „Loop A” (13) du canal de mesure cor-

respondant du module de mesure (1) et appuyer en même temps sur la 
touche „Loop F” (14) du même canal de mesure du module de mesure (1) 
jusqu’à ce que la valeur souhaitée (0 à 9,99 kΩ) apparaisse. Puis vous 
appuyez longtemps sur la touche „Loop F” (14), plus la valeur d’alarme 
augmente rapidement. Après avoir affiché la valeur maximale 9,99, l’écran 
retourne à la valeur 0,0. 

 
La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement.
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Réglages du module de mesure RM-Iso 

1. Ouvrir le mode service 

 

• Maintenir enfoncée 5 secondes la touche „Enter” (10) du module de 
mesure (1) permet d’accéder au mode service du canal indiqué sur l’écran 
d’affichage (7) du module de base (6). 

• Appuyer brièvement à nouveau sur la touche „Enter” (10) du module de 
mesure (1) permet d’accéder au point de menu suivant du mode service. 

• Le voyant bleu LED „Display” du module de mesure active s‘allume. 
 

2. Indiquer et modifier les réglages du module de mesure 
• Le point de menu „Settings” doit apparaître sur l’écran d‘affichage. 
• Maintenir enfoncée 2 secondes la touche „Enter” (10) du module de 

mesure (1) permet d’accéder à l’indication des réglages sur l’écran d’affi-
chage (7) du module de base (6). 
Le point „No” montre toujours le numéro du module de mesure actif. 

• À chaque nouvelle courte pression sur la touche « Enter » (10) du module 
de mesure (1) les réglages suivants s’ouvrent l’un après l’autre : 
 
1. „Average Factor”  

Des valeurs de mesure variant  
fortement en raison de tensions 
perturbatrices sur les lignes élec-
triques peuvent être stabilisées en 
établissant une valeur moyenne sur 
2 à 16 mesures. Le réglage de la valeur moyenne se fait séparément 
pour la mesure de la résistance d’isolement et la mesure de la résistance 
de boucle. 
Modifier le nombre de mesures pour l’établissement des valeurs 
Iso moyennes : 
- Maintenir enfoncée la touche „Iso A” (11) , pendant ce temps  
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Iso F” (12) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée (de 1 à 16) apparaisse. Après avoir atteint la valeur 
maximum 16, l’écran retourne à la valeur 1. 
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Modifier le nombre de mesures pour l’établissement des valeurs 
Loop moyennes : 
- Maintenir enfoncée la touche „Loop A” (13), pendant ce temps 
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Loop F” (14) du canal de mesure 

jusqu’à ce que la valeur souhaitée (de 1 à 16) apparaisse. Après avoir 
atteint la valeur maximum 16, l’écran retourne à la valeur 1. 
 

La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement.  

 
2. „Alarm-Type” (Type d‘alarme) 

0 = Valeur de mesure > valeur de  
mesure entrée, 
En cas d’alarme : excitation du relais 

1 = Valeur de mesure < valeur de  
mesure entrée,  
En cas d’alarme : excitation du relais 

2 = valeur de mesure > valeur de mesure entrée,  
Le relais retombe 

3 = valeur de mesure < valeur de mesure entrée,  
Le relais retombe 

Modifier le type d’alarme pour la mesure Iso : 
- Maintenir enfoncée la touche „Iso A” (11), pendant ce temps  
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Iso F” (12) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée (0 à 3) apparaisse. Après avoir atteint la valeur maxi-
mum 3, l’écran retourne à la valeur 0. 

Modifier le type d’alarme pour la mesure Loop (boucle) : 
- Maintenir enfoncée la touche „Loop A” (13), pendant ce temps 
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Loop F” (14) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée soit atteinte (0 à 3). Après avoir atteint la valeur 
maximum 3, l’écran retourne à la valeur 0. 
 

La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement.     
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3. „Tx-Address” 
Iso = adresse de bus Tx configurée  
pour la mesure Iso 
Loop = adresse de bus Tx configu-
rée pour la mesure boucle  
Modifier l’adresse de bus Tx : 
- Les adresses pour le bus Tx sont toujours données l’une à la suite de 

l’autre. L’adresse la plus basse désigne toujours la mesure Iso, la 
plus haute la mesure Loop. Exemple Iso = 1, Loop = 2 jusqu‘à  
Iso = 126, Loop = 127 

 
 IMPORTANT ! 
 Chaque adresse sur le bus Tx ne doit être attribuée qu’une seule  

            fois pour éviter les collisions de valeurs de mesure. 
 
Augmenter la valeur d’adresse : 
- Maintenir enfoncée la touche „Iso A” (11) pendant ce temps 
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Iso F” (12) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée (0 à 127) apparaisse. Après avoir atteint la valeur 
maximum 127, l’écran retourne à la valeur 1. 

Diminuer la valeur d‘adresse: 
- Maintenir enfoncée la touche „Loop A” (13), pendant ce temps 
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Loop F” (14) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée (127 à 0) apparaisse. Après avoir atteint la valeur 
minimum 0, l’écran retourne à la valeur 127. 

Valeur d‘adresse 0: 
- La valeur d‘adresse 00 désactive la communication du module de 

mesure par le biais du bus Tx.  
 

La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement.   

 

4. „Cable Capacity” 
State = état de la mesure  

      de la capacité. 
0 = pas de mesure de capacité 
1 = la mesure de capacité est activée 
Loop = capacité par km de la ligne de mesure 
 
Modifier l’état de la mesure de capacité : 
- Appuyez en continu sur la touche « Iso A » (11), pendant ce temps 
- appuyez sur la touche « Iso F » (12) - la valeur alterne entre 0 et 1. 
Augmenter la valeur de capacité de la ligne de mesure : 
- Appuyez en continu sur la touche « Loop A » (13), pendant ce temps 
- appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche « Loop F » (14) 

jusqu’à ce que la valeur souhaitée (0 à 999) soit atteinte. Après la 
valeur maximale de 999, l’affichage retourne à la valeur 0.



Page 15

Diminuer la valeur de capacité de la ligne de mesure : 
- Appuyez en continu sur la touche « Loop A » (13), pendant ce temps 
- appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche « Iso F » (12) 

jusqu’à ce que la valeur souhaitée (999 à 0) soit atteinte. Après la 
valeur minimale de 0, l’affichage retourne à la valeur 999. 
 

La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement.  
 

5. „Servicetime” 
S-Time = temps de service en  
secondes. 
Si des mesures de service ont été 
effectuées (vois page 14), le cap-
teur se remet en mode normal à la 
fin du temps de service. 
Prolonger le temps de service : 
- Maintenir enfoncée la touche „Iso A” (11) pendant ce temps 
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Iso F” (12) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée apparaisse (0 à 999). Après avoir atteint la valeur 
maximum 999, l’écran retourne à la valeur 0. 

Raccourcir le temps de service : 
- Maintenir enfoncée la touche „Loop A” (13) pendant ce temps 
- Appuyer plusieurs fois sur la touche „Loop F” (14) jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée apparaisse (999 bis 0). Après avoir atteint la valeur 
minimum 0, l’écran retourne à la valeur 999. 
 

La nouvelle valeur est enregistrée automatiquement.  
 

6. „Software” 
Version et date de fabrication du  
firmware (logiciel interne). 
Ces données ne peuvent pas 
être modifiées. 
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3. Mesures de service 
• Le point de menu „Service Measurem.” doit apparaître sur l’écran d‘affi-

chage 
• Maintenir enfoncée 2 secondes la touche „Enter” (10) du module de 

mesure (1) permet d’accéder à l’indication des mesures de service sur l’é-
cran d’affichage (7) du module de base (6). 
Le point „No” montre toujours le numéro du module de mesure actif. 

• En appuyant à nouveau brièvement sur la touche „Enter” (10) du module 
de mesure (1), les réglages suivants apparaissent l’un après l’autre : 
1. „Inverse Polarity Iso” 

En mesurant la résistance avec la  
polarité inversée, on devrait attein-
dre la même valeur de mesure que 
pour une mesure normale. 
Les déviations indiquent une distance mesurée défectueuse.    

2. „Inverse Polarity Loop” 
En mesurant la résistance avec la  
polarité inversée, on devrait attein-
dre la même valeur de mesure que 
pour une mesure normale. 
Les déviations indiquent une distance mesurée défectueuse.    

3. „External Voltage Iso” 
La tension indépendante devrait  
être de 0 V (Indication : <1.0 V).  
Des valeurs supérieures indiquent 
une distance mesurée défectueuse.     

4. „External Voltage Loop” 
La tension indépendante devrait  
être de 0 V (Indication : <1.0 V).  
Des valeurs supérieures indiquent 
une distance mesurée défectueuse.  

5. „Loop Capacity Measurement” 
La mesure de capacité est en cours...  
 
 
 
 
En cas d’interruption de la boucle  
de mesure la valeur mesurée s’affi-
che ainsi que la capacité des 
lignes et la longueur de câble 
intacte calculée. 

 
 

A la fin du temps de service, le capteur se remet automatiquement en 
mode normal. 
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Signification des voyants LEDs 

 15  16 17 

 

 7  6  1 12 14 10 

15 Voyant LED „Iso“ 
• s’allume en vert, quand la valeur de résistance d’isolement est normale. 
• s’allume en rouge, quand la valeur de résistance d’isolement atteint un 

seuil critique. 
• clignote tantôt en rouge tantôt en vert si le contact de signalisation „Iso“ a 

été libéré en appuyant sur la touche „Iso F” (12), mais que la valeur de 
résistance d’isolement est toujours à un seuil critique. 

16 Voyant LED „Loop“ 
• s’allume en vert, quand la valeur de résistance de boucle est normale. 
• s’allume en rouge, quand la valeur de résistance de boucle a atteint un 

seuil critique. 
• clignote tantôt en rouge tantôt en vert, quand le contact de signalisation 

„Loop“ a été libéré en appuyant sur la touche „Loop F” (14), mais que la 
valeur de résistance de boucle est toujours à un seuil critique. 

17 Voyant LED „Display“ 
• s’allume en bleu, quand la touche „Enter” (10) du module de mesure (1) 

est enfoncée pour indiquer les valeurs de mesure sur l’écran d’affichage 
(7) du module de base (6).
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Le bus Tx LANCIER 
127 capteurs maximum peuvent être connectés à une paire boucle de sur-
veillance dans le bus Tx LANCIER, il faut aussi tenir compte du fait que le 
module RM-Iso surveille deux paramètres qui peuvent être interrogés l’un après 
l’autre dans deux fenêtres de temps. Cela signifie que le module RM-Iso comp-
te pour deux capteurs dans le bus Tx.  

La transmission des valeurs de mesure de tous les capteurs raccordés au bus 
Tx n’a pas lieu en même temps. Il faut donc doter les capteurs d’une adresse 
unique avant le montage (voir page 12).  

Vérification du fonctionnement du bus Tx 
Tout capteur susceptible d’être doté d’une adresse doit être testé dans son 
fonctionnement et sa capacité d’adressage avec le testbox LANCIER (n° de 
commande 050833.100). Les procédures à suivre sont décrites dans le mode 
d’emploi du Testbox. 

 

 Attention ! 
 Ne jamais mettre les capteurs en service sans les avoir testés afin  
 d’exclure tout dysfonctionnement ultérieur ! 
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Déclaration de conformité UE 

 
Nous déclarons, pleinement responsable, que le produit 
                                                                                                  
Fabrication : LANCIER Monitoring  
Type : Module de mesure RM-Iso 

 
auquel se rapporte la déclaration, comme aux exigences des 
recommandations UE concernées : 
 
2014/30/EU Compatabilité électromagnétique 
2011/65/EU RoHS-II 

 
Pour la mise en oeuvre adéquate des exigences de sécurité et 
santé, mentionnées dans les recommandations UE, on a fait 
appel aux normes et/ou spécifications techniques suivantes : 
 
EN 61010-1 Règles de sécurité pour appareils 

électriques de mesurage, de régula-
tion et de laboratoire - Exigences 
générales 

EN 61326-1 Appareils électriques de mesure,  
de pilotage, de réglage et de labora-
toire - Normes CEM (classe B)
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