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Gränssnittsmodul RM-Tx Beställningsnr. 074005.000

Tillbehör
Basmodul RM-Basic
Inmatnings- och visningsmodul för RM-bussen Beställningsnr. 074001.100

Bussutvidgning RM-Bus-Extender
med anslutningskabel Beställningsnr. 074002.000

Beställningsuppgifter

Antal mätkanaler 1 för 127 Tx-Bus-givare  

Busspänning U
ATX

60 V

Strömbegränsning typ. 30 mA

Mätområde  700 .. 2400 Hz 

Ingångskänslighet ≥ 35 dB typ. (600 Ω)

Försörjningsspänning via RM-basmodul (12 V / 5 V DC)

Effektförbrukning max. 4 W

Ingång mätledning
Impulshållfasthet 1,2/50 µs 1000 V

Driftstemperatur -20 °C .. +65 °C

Förvaringstemperatur -40 °C .. +70 °C

Tillåten fuktighet 0 .. 95 % rel. fuktighet, ej kondenserande

Indikering Monokrom LC-display i RM-basmodulen

Signallysdioder per mätkanal
BUS grön/röd: röd: Signaler finns

grön: Mätkanal inkopplad
STATE grön/röd: röd: Mätintervall  

grön: Drift
DISPLAY blå: LC-displayen i RM-basmodulen är aktiv 

för denna modul

Mått RM-Tx (b x h x d) 72 x 90 x 65 mm

Maximalt 4 RM-Tx-moduler får anslutas till en basmodul.

Tekniska data
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Allmänt
Denna användarmanual ska göra det lättare att lära känna produkten. Den inne-
håller viktiga anvisningar och informationer för säker, fackmässig och ekono-
misk användning av produkten.

Användarmanualen ska kompletteras med anvisningar på grund av gällande
nationella föreskrifter om arbetsskydd och miljöskydd.

Användarmanualen ska läsas och användas av alla personer som
har i uppdrag att utföra arbeten med/på apparaten, t.ex. vid
montering, underhåll och felsökning resp. åtgärdande av fel.

Förutom användarmanualen och i användarlandet och på användningsorten gäl-
lande bindande bestämmelser om arbetarskydd ska även vedertagna tekniska
regler för säkerhetstekniskt och fackmässigt arbete iakttas.

Ändamålsenlig användning
Gränssnittsmodulen RM-Tx är avsedd för integrering av Tx-givare i RM-bussys-
temet. Upp till 127 Tx-givare kan anslutas per modul.

Gränssnittsmodulen RM-Tx är avsedd för användning inom bostäder, handels-
och hantverksföretag samt småföretag.

All annan användning gäller som ej ändamålsenlig. För skador till följd av ej
ändamålsenlig användning övertar tillverkaren inget ansvar; risken bärs helt av
användaren!



Sidan 5

Säkerhetsanvisningar
Viktigt!
Läs och iaktta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna före 
idrifttagningen!

• Användarmanualen måste alltid vara tillgänglig i närheten av produk-
ten.

Förebyggande av olyckor!
Koppla alla områden strömlösa före montering och demontering 
av modulen samt öppning av modulens hölje!

• Modulen får endast användas i tekniskt felfritt tillstånd samt ändamål-
senligt, säkerhets- och riskmedvetet under iakttagande av använd-
armanualen! 

• Vidta inga förändringar på modulen!

• Monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av
utbildad personal! 

• Använd endast original LANCIER Monitoring-reservdelar! 

OBS!
Iaktta användningsföreskrifterna.
Elektrostatiskt utsatta komponenter.

OBS!
RM-modulens monteringsställe bör vara försett med ett totalt
åskskyddskoncept som tar hänsyn till strömförsörjnings- samt 
data- och telekommunikationsledningar.
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Installation

Fastsättning

Rail-Module-bussystemet består av en basmodul och olika mätmoduler (1), som
befinner sig på en DIN-skena (2). Denna sätts fast på väggar eller i elskåp. När
DIN-skenan (2) skruvas på, måste man se till att fästskruvarnas avstånd är
anpassat till avståndet mellan ursparingarna på bussanslutningsplattornas (3)
baksida.

Varje mätmodul (1) har en bussanslutnings-
platta (3), som sticks i den angränsande
modulens gränssnitt (4) och sedan snäpps
in i DIN-skenan (2). 

Mätmodulen kan nu stickas på bussanslut-
ningsplattan (3) med öppnade fästklämmor
(5). För fixering måste fästklämmorna (5)
skjutas in tills de snäpper in.

1 4 2

1 3 2

5 5
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Elektrisk anslutning

Förebyggande av olyckor!
För arbeten på bussystemet måste driftsspänningen
ovillkorligen kopplas från!

OBS!
Iaktta användningsföreskrifterna.
Elektrostatiskt utsatta komponenter.

RM-Tx-mätmodulerna förbinds med varandra via en bussanslutningsplatta (3).
Kommunikationen mellan modulerna sker via en CAN-buss.

Mätdubbelledarens mätledare (givare-Tx-buss) ansluts till plintarna a och b.

Jordplinten ska anslutas lågohmigt till jord och krävs för överspänningsskyddet.

Plintbeläggning modul

Mätkanal 1
X1.1 och 1.2 Tx-givarbuss (mätdubbelledare) 
X1.3 Jord för överspänningsskydd

CAN-bussterminering
Den från basmodulen sett sista deltagaren på RM- CAN-bussen 
måste förses med avslutningsmotstånd. 
Skjut härför strömbrytaren "CAN-Bus-Terminator" nedåt.
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Inställning av mätmoduladressen

Varje RM-basmodul (6) kan förvalta maximalt 10 mätmoduler (1). Mätmodulerna
förbinds med basmodulen (6) via bussanslutningsplattan på en DIN-skena eller
via en gränssnittskabel på anslutningskontakten (8).

För ett entydigt hänförande av mätvärdena måste mätmodulerna (1) adresseras.

15 12 16 17

8 7 6 9 1 11 10 18

1. Bestämmande av basmodulnumret
Håll "Enter"-knappen (9) på basmodulen intryckt i 5 s, tills indikeringen
"Modul nr" visas på displayen (7).

2. Avläsning av modulnumret
För  
- basmodulnummer 100 är de tillåtna mätmoduladresserna 01 till 09, 
- basmodulnummer 101 är de tillåtna mätmoduladresserna 10 bis 19,
osv. upp till
- basmodulnummer 109 är de tillåtna mätmoduladresserna 90 bis 99

Basmodulen återgår efter den förinställda tiden till det normala visningsläget.

3. Inställning av mätmoduladressen
Ställ in modulnumret med en liten skruvmejsel på 
aadressvridomkopplarna (18) (vänstra omkopplaren
10-tal, högra omkopplaren 1-tal).
Mätmoduladressen 00 är av tekniska skäl inte tillåten.

10-,         1-tal
Exempel: Moduladress 01

Mätmoduladressen gäller även vid anslutning till en annan CAN- eller Mod-
buss.

VIKTIGT!
Efter inställning av mätmodulen måste en reset av basmodulen 
genomföras genom från - och tillkoppling av försörjningsspänningen.
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Funktion/idrifttagning
RM-Tx-modulen är en gränssnittsmodul för integrering av Tx-givare i RM-bus-
systemet. RM-Tx-modulen utgör en beståndsdel av LANCIER Monitoring RM-
bussen. Här monteras olika gränssnittsmoduler på en DIN-skena och förbinds
direkt med varandra med hjälp av integrerade stickkontakter. Spänningsförsörj-
ningen, utvärdering och visning av mätvärdena samt vidarebefordran av desam-
ma till externa mätkontrollställen sker via basmodulen RM-Basic. Kommunika-
tionen mellan modulerna sker via en CAN-bus.

Gränsvärdesinställningen för de olika givarna görs på serversidan via det anslut-
na övervakningssystemet. 

För felsökning kan en realtidsmätning startas.

Grundfunktioner gränssnittsmodul RM-Tx

1. Systemstart/självtest
• När spänningsförsörjningen kopplas på genomgår systemet ett självtest

som dokumenteras på displayen (7) på basmodulen (6).

2. Mätvärdesvisning

• Om man trycker på knappen "Enter" (10) på gränssnittsmodulen (1) visas
Tx-givarnas aktuella frekvenser på displayen (7) på basmodulen (6).
Följande visas: Givaradress, frekvens i Hz, signalkvalitet i %.

• Den aktiva gränssnittsmodulens blå LED "Display" (17) lyser.
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Inställningar gränssnittsmodul RM-Tx

Öppning av serviceläget

• Om man håller knappen "Enter" (10) på gränssnittsmodulen (1) intryckt i 5
sek. öppnas den visade gränssnittsmodulens serviceläge på displayen (7)
på basmodulen (6).

• Varje ny tryckning på knappen "Enter" (10) på gränssnittsmodulen (1) akti-
verar nästa servicemenypunkt.
A Realtime Measurem. (realtidsmätning av den till gränssnittsmodulen 

anslutna Tx-bussen)
B Settings Last-Sensor (uppgift om den högsta givaradressen)
C Waittime (uppgift om mätpausen mellan de kompletta mätcyklerna)
D Software (visning av firmware-versionen)

• Den aktiva gränssnittsmodulens blå LED "Display" lyser.

Om man inte trycker på någon knapp, återgår modulen efter 10 sekunder
till normal drift.

A. Realtime measurement (realtidsmätning)
• Menypunkten "Realtime Measurem."

måste stå på displayen.
• Om man trycker på knappen "Up" (12)

på gränssnittsmodulen (1) startar real-
tidsmätningen.

Den anslutna Tx-bussens givare 
avfrågas i tur och ordning. På displayen
(7) på basmodulen (6) visas modulnum-
ren och sekventiellt givaradresserna
med tillhörande uppmätta frekvenser
och signalkvalitet (frekvens = 0: det
finns ingen givare under denna adress).

• Om man trycker på knappen "Down" (11) på gränssnittsmodulen (1)
avbryts realtidsmätningen.

Tx-Module
Realtime Measurem.   
Start - up
Stop  - down

Tx-Module
No.: 4   
Addr. - F/Hz - Q/%

88   1439   100
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B. Settings Last-Sensor (skriv in den högsta givaradressen)
För att optimera mätcyklerna är det lämpligt att tilldela givaradresserna sekven-
tiellt och att skriva in den högsta givaradressen här. Mätcykeln avbryts när den
inskrivna adressen nås och tomkör inte upp till den högsta möjliga adressen
127.

• Menypunkten „Settings Last-Sensor”
måste stå på displayen.
Det aktuellt inställda värdet visas.

• Om man håller knappen "Enter" (10) 
på gränssnittsmodulen (1) intryckt i 
5 sek. öppnas bearbetningsläget.
Före det värde som kan förändras
visas en stjärna „*”

• Om man trycker på knappen "Up" (12)
på gränssnittsmodulen (1) ökas värdet.

• Om man trycker på knappen "Down"
(11) på gränssnittsmodulen (1) sänks 
värdet.

Ändringarna sparas först efter att man tryckt på knappen "Enter" (10) på
gränssnittsmodulen (1). 
I annat fall förkastas ändringarna!

C. Waittime (skriv in pausen mellan mätcyklerna)
Här kan pausen mellan två kompletta mätcykler ställas in. Fabriksinställning = 2 s

• Menypunkten „Settings Waittime” 
måste stå på displayen.
Det aktuellt inställda värdet visas.

• Om man håller knappen "Enter" (10) 
på gränssnittsmodulen (1) intryckt i 
5 sek. öppnas bearbetningsläget.
Före det värde som kan förändras
visas en stjärna „*”

• Om man trycker på knappen "Up" (12)
på gränssnittsmodulen (1) ökas värdet.

• Om man trycker på knappen "Down"
(11) på gränssnittsmodulen (1) sänks 
värdet.

Ändringarna sparas först efter att man tryckt på knappen "Enter" (10) på
gränssnittsmodulen (1). 
I annat fall förkastas ändringarna!

Tx-Module
Settings   
Last—Sensor:  127

Tx-Module
Settings   
Last—Sensor: *127

Tx-Module
Settings   
Waittime    :  2

Tx-Module
Settings   
Waittime    : *2
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D. Software
• Den interna programvarans (firmware) 

version och utarbetningsdatum.
Dessa värden kan inte förändras.

Tx-Module

Software V1.01
Build: Jul 26 2011
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Lysdiodernas betydelse

15 16 17

15 LED „BUS“
• lyser grönt, när en Tx-buss är ansluten och mätspänning finns.
• blinkar rött medan mätfrekvenser mottas.

16 LED „STATE“
• lyser grönt, när en Tx-buss är ansluten och mätspänning finns.
• lyser rött medan en givare avfrågas.

17 LED „DISPLAY“
• lyser blått om man tryckt på knappen "Enter" (10) på gränssnittsmodulen

(1) för att visa mätvärdena på displayen (7) på basmodulen (6) eller när
inställningar görs på denna modul (se sidorna 10 - 12).

Exempel

1. Mätpaus mellan mätcyklerna:
LEDs „BUS” och „STATE” lyser båda grönt.

2. Gränssnittsmodul avfrågar mätbuss, givaradress är inte belagd:
LED „BUS” lyser grönt,
LED „STATE” lyser rött .

3. Gränssnittsmodul avfrågar mätbuss, givaradress sänder frekvens:
LED „BUS” blinkar rött ,
LED „STATE” lyser rött .
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EG förklaring 
om överensstämmelse

Vi förklarar under eget ansvar att produkten

Fabrikat: LANCIER Monitoring 
Typ: Mätmodul RM-Tx

som denna förklaring avser överensstämmer med relevanta grund-
som denna försäkran gäller, motsvarar tillämpliga grundläggande
säkerhets- och hälsokrav enligt följande EG-direktiv.

2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

För fackmässig realisering av de i EG-direktiven nämnda säkerhets-
och hälsokraven har följande standard(er) och/eller tekniska specifi-
kation(er) tillämpats:

EN 61326-1 Elektrisk utrustning för mätning, styr-
ning och laboratorieändamål - EMC-
fordringar (klass B)

BA 074478.024/Rev. 00

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax+49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

Münster,  2012-04-11

Forskning och utveckling                     Företagsledning


