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                                                                      Geschäftsleitung

EG-Konformitätserklärung 

 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
                                                                                                  
Fabrikat: LANCIER Monitoring  
Typ: Schwimmerschalter 

ein- und zweistufig 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen folgen-
der EU-Richtlinien entspricht: 
 
2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit 
2011/65/EU RoHS-II 
2012/19/EU Elektro- und Elektronik-Altgeräte  

 
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EU-Richtlinien ge -
nannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde(n) 
folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) her-
angezogen: 
 
EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- 

und Laborgeräte - EMV-Anforderun-
gen (Klasse B) 

EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- 
und Steuergeräte - Teil 1: Allgemei-
ne Anforderungen

BA 076630.000/07.22

Montage- und Betriebsanleitung 
Ein- und zweistufige 

Schwimmerschalter

 Wichtig! 
 Alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt  
 lesen und beachten!

Signalzustände                offen / geschlossen 

Betriebsspannung           max. 30 V DC 

Schaltstrom                     max. 0,1 A 

Max. zulässige Neigung  ± 20° 

Medien                            Wasser ohne starke Verschmutzung 

Betriebstemperatur         -20 .. +60 °C 

Lagertemperatur              -30 .. +80 °C 
 

Abmessungen (B x T x H)  
einstufig                           30 x 35 x 95 mm 

zweistufig                        122 (inkl. Montageösen) x 60 x 320 mm 

 

Technische Daten Schwimmerschalter

Schwimmerschalter Öffner/Schließer,  
einstufig, mit Edelstahl-Montagewinkel und 10 m Anschlusskabel  
  mit Litze                                                                 Bestell-Nr. 076024.000 
  mit M12 Buchsenstecker, 4-polig                          Bestell-Nr. 076024.010 

zweistufig, mit Kunststoffgehäuse und 5 m Anschlusskabel  
  mit Litze                                                                 Bestell-Nr. 076024.030 
  mit M12 Buchsenstecker, 4-polig                          Bestell-Nr. 076024.020 

Zubehör 
Verlängerungskabel mit M12 Buchse und Stecker  Bestell-Nr. 076619.000

Bestellangaben

Allgemeines 
Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen des Produktes erleichtern. 
Sie enthält wichtige Hinweise, das Produkt sicher, sachgerecht und wirt-
schaftlich einzusetzen. 
Die Betriebsanleitung ist zu ergänzen mit Anweisungen aufgrund beste-
hender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umwelt-
schutz. 
 

 Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und an- 
 zuwenden, die mit Arbeiten mit/an dem Gerät beauftragt ist,  
 z. B. während Montage, Wartung und Störungsbehebung. 
 

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Ein-
satzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind 
auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fach-
gerechtes Arbeiten zu beachten. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
Der Schwimmerschalter ist für die Überwachung von Wasser-Pegelstän-
den mit geringer Wasserverschmutzung bestimmt. 
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für dabei 
entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein 
der Benutzer! 
 

Sicherheitshinweise 
 Wichtig! 
 Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen 
 und beachten! 
 

•Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes ver-
fügbar sein. 

 

© 2022 LANCIER Monitoring GmbH 
Ohne besondere Genehmigung der LANCIER Monitoring GmbH darf 
 diese Betriebsanleitung weder als Gesamtes noch auszugsweise verviel-
fältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

LANCIER Monitoring GmbH 

Gustav-Stresemann-Weg 11 
48155 Münster, Germany 

Tel.   +49 (0) 251 674 999-0 
Fax  +49 (0) 251 674 999-99 

mail@lancier-monitoring.de 
www.lancier-monitoring.de



Montage- und Betriebsanleitung  
Ein- und zweistufige Schwimmerschalter 
 

 Unfallverhütung! 
 Vor Montage und Demontage des Schwimmerschalters so- 
 wie Öffnen seines Gehäuses alle Bereiche stromlos machen! 
 

• Den Schwimmerschalter nur in technisch einwandfreien 
Zustand, sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefah-
renbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen!  

• Keine unzulässigen Veränderungen an dem Schwimmerschalter 
vornehmen! 
Das Umdrehen des Schwimmerkörpers zur Umkehrung des 
Schaltzustandes ist ausdrücklich erlaubt. 

• Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von 
geschultem Personal ausgeführt werden! 

• Nur original LANCIER Monitoring Ersatzteile verwenden! 

Lieferumfang 
• Schwimmerschalter mit Montagewinkel oder Gehäuse 

• Vormontiertes Anschlusskabel  
mit Litzen oder M12 Buchsenstecker, 4-polig 

• Dübel und Schrauben 

• Montage- und Betriebsanleitung 

Funktion 
Jeder Schwimmerkörper der Schwimmerschalter ist mit einem 
Reed-Kontakt ausgestattet, der bei Lageveränderung des 
Schwimmerkörpers den Schaltzustand ändert. 
Der Grundzustand des Kontaktes kann durch Umdrehen des 
Schwimmkörpers geändert werden (Auslieferungszustand: Öffner). 
Beim zweistufigen Schalter liegen ca. 130 mm zwischen den bei-
den Alarmstufen. 
Soll bei der Signalisierung auch ein Leitungsbruch erkannt wer-
den können, muss der Schalter als Öffner eingestellt sein. 
Der Schwimmerschalter kann an LANCIER-Monitoring-Mess -
systeme, angeschlossen werden.  
 

 Achtung! 
 Der Schwimmerschalter muss regelmäßig auf seine Funktion 
 und Gängigkeit der Schwimmkörper überprüft werden!! 

 

Grundzustand des Kontaktes ändern 
• Auslieferungs-Grundzustand des Kontakts:  

Der Kontakt öffnet bei Überschreiten des eingestellten Was-
serpegels. Sinkt der Wasserpegel wieder unter die eingestellte 
Höhe, schließt der Kontakt wieder. 

In dieser Einstellung kann auch ein Leitungsbruch erkannt wer-
den.  
Die glatten Seiten der Schwimmerkörper [1] zeigen zu den unteren 
Federringen [2] 

• Zum Ändern des Schaltzustands (einstufiger Schwimmerschalter): 
Unteren Federring [2] lösen und Schwimmerkörper [1] umdre-
hen und wieder einsetzen. 
Die Seite mit den 2 runden Vertiefungen [3] muss zum unteren 
Federring zeigen [2] (siehe Abb. A).  
Federring [2] wieder in der Nut befestigen. 
Der Kontakt schließt nun bei Überschreiten des eingestellten 
Wasserpegels. Sinkt der Wasserpegel wieder unter die einge-
stellte Höhe, öffnet der Kontakt wieder.  

•           Zum Ändern des Schaltzustands (zweistufiger Schwim-
merschalter): 
Unteren Federring [2a] lösen und Schwimmerkörper [1a] heraus-
nehmen und umdrehen. 
Die nächsten beiden Federringe lösen [2b und 2c] den zweiten 
Schwimmerkörper [1b] herausnehmen, umdrehen und wieder ein-
setzen. 

 

Schwimmerkörper sind auf „Kontakt schließt” umgedreht. 
 

Die Seite mit der runden Vertiefung [3] muss zum unteren 
Federring [2c] zeigen (siehe Abb. B).  
Federringe [2b und 2c] wieder in der jeweiligen Nut befestigen. 

Zweiten Schwimmkörper wieder einsetzen. 
Die Seite mit der runden Vertiefung [3] muss zum unteren 
Federring zeigen [2a] (siehe Abb. B).  
Federring [2a] wieder in der Nut befestigen. 

Die Kontakte schließen nun bei Überschreiten der eingestell-
ten Wasserpegel. Sinken die Wasserpegel wieder unter die ein-
gestellten Höhen, öffnen die Kontakte wieder. 

• Bei Bedarf können diese Änderungen wieder rückgängig 
gemacht werden. 

Montage Schwimmerschalter  
• Montageposition des Schwimmerschalters ermitteln:  

Schwimmerschalter so positionieren, dass der Schwimmerkör-
per nach unten gerichtet sowie frei beweglich ist und bei Errei-
chen des maximal zulässigen Wasserstandes anspricht. 

• 2 Löcher mit 6 mm Durchmesser bohren: 
- einstufiger Schalter: vertikal übereinander, Abstand 23 mm 
- zweistufiger Schalter: nebeneinander, Abstand 109 mm 
Die Langlöcher der Befestigungen lassen kleine Toleranzen zu. 

• Vor dem Festschrauben: Schwimmerschalter lotrecht ausrich-
ten. 
Die Neigung darf in keine Richtung mehr als 20° betragen! 

• Sollte der Schwimmerkörper, z. B. aufgrund von Unebenheiten an 
der Wand schleifen, Wand abstand durch U-Scheiben erhöhen. 

• Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. 
 

Anschluss Messleitung 
 Lebensgefahr! 
 Elektrischen Anschluss nur von Elektrofachleuten durch- 
 führen lassen! 
 

• Gewünschten Kontaktzustand (Öffner/Schließer) mit Durch-
gangsprüfer kontrollieren. 

• Verbindung zum Überwachungssystem herstellen: 

• M 12 Buchsenstecker 
An LANCIER Monitoring SmartSensorBox aufstecken und mit 
Rändelmutter sichern. 
Der Stecker ist verpolsicher. 

• Litze 
An Überwachungssystem, z. B. LANCIER Monitoring PipeSens 
plus, PipeAlarm2 LTE etc. anschließen. 

Zuordnung des zweistufigen Schwimmerschalters beachten: 
schwarz/braun = 1. Alarmstufe (unterer Schwimmerkörper) 
rot/orange = 2. Alarmstufe (oberer Schwimmerkörper) 

LANCIER Monitoring GmbH 

Gustav-Stresemann-Weg 11 
48155 Münster 
Germany

Tel.  +49 (0) 251 674 999-0 
Fax +49 (0) 251 674 999-99 

mail@lancier-monitoring.de 
www.lancier-monitoring.de
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