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dingt lesen und beachten!
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Bestellangaben
SPS-Interface Bestell-Nr. 072161.000

Technische Daten
Versorgungsspannung U+, U- 36 - 72 VDC

Nennstrom U+, U- (ohne angeschlossene Sensoren) 10 mA typisch

Ausgangsstrom a, b 30 mA 
100 mA max. < 5 sec
strombegrenzt durch PTC

Durchgangswiderstand U+, U- <-> a, b 600 Ω

Relais Res, On
Nennspannung 48 VDC, (35-100 VDC)
Leistungsaufnahme 200 mW bei 48 V

Optokopplerausgang Wd
Spannung 48 VDC
Schaltstrom max. 50 mA
Schaltleistung 300 mW

Optokopplerausgang C
Spannung 48 VDC
Schaltstrom max. 50 mA
Schaltleistung 300 mW

Betriebstemperatur -10 bis +60 °C

Lagertemperatur -20 bis +80 °C

Abmessungen (L x B x H) 75 x 22,5 x 105 mm

Gewicht ca. 100 g
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Allgemeines
Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen des Produktes erleichtern. Sie
enthält wichtige Hinweise, das Produkt sicher, sachgerecht und wirtschaftlich
einzusetzen.

Die Betriebsanleitung ist zu ergänzen mit Anweisungen aufgrund bestehender
nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwen-
den, die mit Arbeiten mit/an dem Gerät beauftragt ist, z. B. während
Montage, Wartung und Störungsbehebung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstel-
le geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die aner-
kannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu
beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das SPS-Interface ist für die Anbindung von LANCIER Tx-Bus-Sensoren an
SPS-Systeme bestimmt.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für dabei entste-
hende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Benutzer!

Sicherheitshinweise
Wichtig!
Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen und 
beachten!

• Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes ver-
fügbar sein.

Unfallverhütung!
Vor Montage und Demontage des Interfaces sowie Öffnen des 
Interfacegehäuses alle Bereiche stromlos machen!

• Das Interface nur in technisch einwandfreien Zustand, sowie bestim-
mungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der
Betriebsanleitung benutzen! 

• Keine Veränderungen an dem Interface vornehmen!

• Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschul-
tem Personal ausgeführt werden!

• Nur original LANCIER Monitoring Ersatzteile verwenden! 
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Funktion
Mit Hilfe des SPS-Interfaces können adressierbare LANCIER Sensoren z. B.
CTxA und LID-TxA zur Auswertung an eine SPS ausgeschlossen werden.

Das SPS-Interface übernimmt hierbei folgende Aufgaben:

• Aufschaltung der Sensorspannung

• Verstärkung der Sensorsignale und Umwandlung in ein Rechtecksignal

• Umpolung der Sensorspannung für die Resetfunktion

• Watchdog (Aktivitätskontrolle)

Frontplatte

1 gelbe LED
•Leuchtet, wenn die Sensorspannung 

auf dem Tx-Bus aufgeschaltet ist.
•Leuchtet nicht, wenn die Sensorspannung 

umgepolt wird (Resetfunktion). 2

2 rote LED 1
•Leuchtet, wenn ein Sensor sendet.

Es können maximal 127 adressierbare Sensoren über ein Überwachungsadern-
paar pro SPS-Interface angeschlossen werden.

Die Übertragung der Messwerte der angeschlossenen Sensoren findet zeitlich
getrennt statt. Anhand der Zeitfenster ordnet die SPS die Messwerte der jeweili-
gen Messstelle zu.

Watchdog (Aktivitätskontrolle)

• Zum Auslesen der angeschlossenen Sensoren liegt am Eingang „On“ Span-
nung an, der Optokoppler des Ausgangs „Wd“ schaltet durch.

• Bei einer Spannungsunterbrechung des Eingangs „On“ von länger als 30 s
wird der Ausgang „Wd“ hochohmig. Dadurch kann ein Aktivitätsalarm ausge-
löst werden.

Reset

• Durch Aufschalten der Spannung am Eingang „Res“ wird die Polarität am
Ausgang „Tx-Bus“ verändert. Mit Hilfe eines polaritätsabhängigen Relais auf
dem Tx-Bus können so z. B. Kurzschlussanzeiger zurückgesetzt werden.
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Montage / Anschluss
• Befestigen Sie den Sensor auf einer Hutschiene (siehe Zubehör Seite 7).

• Schließen Sie alle Kabelverbindungen entsprechend des Anschlussplanes am
SPS-Interface an.

Anschlussplan
Sachschadengefahr!
Die Polarität der Spannungen gemäß des untenstehenden 
Anschlussplans muss beachtet werden!

Tx-BusVersorgungsspannung
1 = U+ 3 = a

6 = b4 = U-

2 = C+

5 = C-

7 = Res+

10 = Res-

8 = On+

11 = On-

9 = Wd+

12 = Wd-

Klemme / Belegung Klemme / Belegung

Signalausgang

Reset 

Aufschaltung Tx-Bus

Watchdog



Klemmenbelegung

Versorgungsspannung = U+ = Klemme 1
= U- = Klemme 4

Signalausgang = C+ = Klemme 2
= C- = Klemme 5

Tx-Bus = a = Klemme 3
= b = Klemme 6

Reset für Kurzschlussanzeiger = Res+ = Klemme 7
= Res- = Klemme 10

Aufschaltung Tx-Bus = On+ = Klemme 8
= On- = Klemme 11

SPS-Aktivitätskontrolle (Watchdog) = Wd+ = Klemme 9
= Wd- = Klemme 12

Zubehör
Hutschiene für 5 Einschnappgehäuse, Länge 125 mm
Bestell-Nr. 041444.000
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EG-Konformitätserklärung
entsprechen der EG-Richtlinie 98/37/EG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Fabrikat: LANCIER Monitoring 

Typ: SPS-Interface

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderun-
gen der EG-Richtlinie 98/37/EG, sowie den Anforderun-
gen der anderen einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien
genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
wurde(n) folgende Norm(en) und/oder technische Spezifi-
kation(en) herangezogen:

GSG Gerätesicherheitsgesetz 
Verordnung zum Gerätesicherheits-
gesetz

EN 61000-6-3/4 Störaussendung

EN 61000-6-1/2 Störfestigkeit

Münster, 20.01.2004

Forschung und Entwicklung               Geschäftsleitung

Rev. 00a

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de
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