
EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
                                                                                                 
Fabrikat: LANCIER Monitoring 
Typ: Schwimmerschalter

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen folgen-
der EG-Richtlinien entspricht:

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit
2011/65/EU RoHS-II

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien ge -
nannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde(n)
folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) her-
angezogen:

EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgeräte - EMV-Anforderun-
gen (Klasse B)
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Betriebsanleitung

Schwimmerschalter-4S

 Wichtig!
 Alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt 
 lesen und beachten!

Signalzustände                offen / geschlossen / Leitungsunterbrechung /
Leitungskurzschluss

Ausstattung                     5 m Anschlusskabel
                                        Gehäusestecker mit vergoldeten Kontakten
                                        Wasserdichtes Gehäuse, IP 68

Medien                            Wasser

Betriebstemperatur         -20 .. +70 °C, andere Bereiche auf Anfrage

Lagertemperatur              -30 .. +80 °C, andere Bereiche auf Anfrage

Abmessungen                 165 mm x Ø 50 mm

Technische Daten Schwimmerschalter-4S

Schwimmerschalter-4S 
mit 5 m Anschlusskabel                                           Bestell-Nr. 074764.004
zusätzlich mit Anschlussdose und Vergussmasse  Bestell-Nr. 074764.014

Zubehör
Kontaktschutzfett, 1 Tube 200 ml                         Bestell-Nr. 047792.000

Bestellangaben

Allgemeines
Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen des Produktes erleichtern.
Sie enthält wichtige Hinweise, das Produkt sicher, sachgerecht und wirt-
schaftlich einzusetzen.
Die Betriebsanleitung ist zu ergänzen mit Anweisungen aufgrund beste-
hender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umwelt-
schutz.

 Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und an-
 zuwenden, die mit Arbeiten mit/an dem Gerät beauftragt ist, 
 z. B. während Montage, Wartung und Störungsbehebung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Ein-
satzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind
auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fach-
gerechtes Arbeiten zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Schwimmerschalter-4S ist für die Überwachung von Wasser-Pegel-
ständen bestimmt.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für dabei
entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein
der Benutzer!

Sicherheitshinweise
 Wichtig!
 Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen
 und beachten!

•Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes ver-
fügbar sein.

© 2017 LANCIER Monitoring GmbH
Ohne besondere Genehmigung der LANCIER Monitoring GmbH darf
 diese Betriebsanleitung weder als Gesamtes noch auszugsweise verviel-
fältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
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Betriebsanleitung Schwimmerschalter-4S

  Unfallverhütung!
  Vor Montage und Demontage des Schwimmerschalters-4S
  sowie Öffnen seines Gehäuses alle Bereiche stromlos 

              machen!

• Den Schwimmerschalter-4S nur in technisch einwandfreien
Zustand, sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefah-
renbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! 

• Keine unzulässigen Veränderungen an dem Schwimmerschal-
ter-4S vornehmen!
Das Umdrehen des Schwimmerkörpers zur Umkehrung des
Schaltzustandes ist ausdrücklich erlaubt.

• Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von
geschultem Personal ausgeführt werden!

• Nur original LANCIER Monitoring Ersatzteile verwenden!

Lieferumfang
• Schwimmerschalter-4S

• Anschlusskabel mit Stecker

• Gehäuseklemme

• Dübel und Schraube

• Betriebsanleitung

Funktion
Der Schwimmerschalter-4S ist mit einem Reed-Kontakt ausge-
stattet, der bei Lageveränderung des Schwimmerkörpers den
Schaltzustand ändert.
Der Grundzustand des Kontaktes kann durch Umdrehen des
Schwimmkörpers geändert werden (Auslieferungszustand: Öffner).
Der Schaltzustand des Schwimmerschalters kann bei Bedarf über
das LANCIER RM-Modulsystem oder einen externen Kontakt -
sensor fernausgelesen werden.

Folgende Werte werden bei der Messung ausgegeben:
Schalter offen: 6,6 kΩ
Schalter geschlossen: 3,3 kΩ
Leitungsunterbrechung: kΩ
Leitungskurzschluss: 0,0 kΩ

Schaltbild des Schwimmerschalters-S4

Der LANCIER RM-Bus
Der LANCIER Monitoring RM-Bus ist ein modulares Sensorsys-
tem, bei dem die Module über interne Steckkontakte einfach mit-
einander verbunden werden können. Für die verschiedenen
Mess aufgaben stehen unterschiedliche Module zur Verfügung.
Die Fernauslesung des Schwimmerschalters kann z. B. mit dem  
RM-Loop Modul erfolgen.
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Grundzustand des Kontaktes ändern
• Auslieferungs-Grundzustand des Kontakts: 

Der Kontakt öffnet bei Erreichen des Wasserpegels
Die glatte Seite des Schwimmerkörpers [1] zeigt zum Federring [2]

Öffner Schließer

• Zum Ändern des Grundzustands:
Federring [2] lösen und Schwimmerkörper [1] umdrehen:
Die Seite mit den 2 runden Vertiefungen [3] muss zum Feder-
ring zeigen [2]. 
Federring [2] wieder in der Nut befestigen.
Der Kontakt schließt bei Erreichen des Wasserpegels 

• Bei Bedarf kann diese Änderung wieder rückgängig gemacht
werden.

Montage Schwimmerschalter-4S
• Montageposition des Schwimmerschalter-4S ermitteln: 

Schwimmerschalter-4S so positionieren, dass der Schwimmer-
körper nach unten gerichtet ist und bei Erreichen des maximal
zulässigen Wasserstandes anspricht.

• Gehäuseklemme mit Schraube und Dübel an der entsprechen-
den Stelle anschrauben und Schwimmerschalter-4S darin fest-
klemmen, oder Schwimmerschalter-4S mit Kabelbindern an
vorhandenen Streben befestigen. 

• Dübel, Schraube und Gehäuseklemme sind im mitgelieferten
Montageset enthalten.

Anschluss Messleitung
 Lebensgefahr!
 Elektrischen Anschluss nur von Elektrofachleuten durch-
 führen lassen!

• Freie Steckbuchse des Schwimmerschalter-4S zur Hälfte mit
Kontaktschutzfett füllen und Stecker des Verbindungskabels
bis zum Anschlag in die Buchse stecken.

• Gewünschten Kontaktzustand (Öffner / Schließer) mit Durch-
gangsprüfer kontrollieren.

• Verbindung zum Überwachungssystem herstellen.
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