
EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
                                                                                                 
Fabrikat: LANCIER Monitoring 
Typ: Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen folgen-
der EG-Richtlinien entspricht:

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit
2011/65/EU RoHS-II

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien ge -
nannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde(n)
folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) her-
angezogen:

EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgeräte - EMV-Anforderun-
gen (Klasse B)
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Forschung und Entwicklung               Geschäftsleitung
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Montageanleitung

Tiefpassfilter 
TPF 16/50 Hz

 Wichtig!
 Alle Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt 
 lesen und beachten!

Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz                                   Bestell-Nr. 075769.000

Bestellangaben

Allgemeines
Diese Montageanleitung soll das Kennenlernen des Produktes erleichtern.
Sie enthält wichtige Hinweise, das Produkt sicher, sachgerecht und wirt-
schaftlich einzusetzen.
Die Betriebsanleitung ist zu ergänzen mit Anweisungen aufgrund beste-
hender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umwelt-
schutz.

 Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und an-
 zuwenden, die mit Arbeiten mit/an dem Gerät beauftragt ist, 
 z. B. während Montage, Wartung und Störungsbehebung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Ein-
satzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind
auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fach-
gerechtes Arbeiten zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Tiefpassfilter ist für die Filterung von Gleichspannungen im Bereich
von -10 bis +10 V bestimmt. Er unterdrückt Wechselspannungen größer
16,67 bzw. 50 Hz, um eine störungsfreie Gleichspannung für den nachfol-
genden Messprozess zu gewährleisten.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für dabei
entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein
der Benutzer!

Sicherheitshinweise
 Wichtig!
 Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen
 und beachten!

•Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes ver-
fügbar sein.

© 2017 LANCIER Monitoring GmbH
Ohne besondere Genehmigung der LANCIER Monitoring GmbH darf
 diese Betriebsanleitung weder als Gesamtes noch auszugsweise verviel-
fältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
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Montageanleitung Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz

  Unfallverhütung!
  Vor Montage und Demontage des Tiefpassfilters 
  TPF 16/50 Hz sowie Öffnen seines Gehäuses alle Bereiche 

              stromlos machen!

• Den Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz nur in technisch einwandfreien
Zustand, sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefah-
renbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! 

• Keine unzulässigen Veränderungen an dem Tiefpassfilter TPF
16/50 Hz vornehmen!

• Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von
geschultem Personal ausgeführt werden!

• Nur original LANCIER Monitoring Ersatzteile verwenden!

Lieferumfang
• Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz

• Montageanleitung

Funktion
Der Tiefpassfilter ist für die Montage auf einer 35 mm DIN Hut-
schiene bestimmt und wird mit einer Versorgungsspannung von
24 V DC betrieben. Das Anliegen der Versorgungsspannung wird
durch eine grüne LED hinter dem Klarsichtdeckel angezeigt. Zur
Vermeidung von Fremdspannungseinflüssen, sind die Längen der
Anschlussleitungen kleiner 3 m zu wählen. 

Montage Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz
• Der Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz wir auf eine Standard-Hutschie-

ne aufgeclipst.

• Richtiges Einrasten beachten. 

• Anschließend erfolgt der Anschluss gemäß Blockschaltbild.

Blockschaltbild des Tiefpassfilters TPF 16/50 Hz

Anschlüsse
Spannungsversorgung:      +24V an L+

                                          Masse an L-

Eingang:                             Plus an i+ (in+)

                                          Minus an i- (in-)

Ausgang:                            Plus an o+ (out+)

                                          Minus an o- (out-)

Technische Daten Tiefpassfilter TPF 16/50 Hz

Input
Eingangsspannungsbereich: -10 V � U

in
� 10 V

Eingangsimpedanz:         > 2,5 MΩ

Output
Ausgangsbereich:            -10 V � U

out
� 10 V

Übertragungsfehler:         � 1 % vom Messwert + 
                                        � 0,1 % vom Endwert

Max. Ausgangsstrom:      � 3 mA

Filter
Dämpfung @ 16,67 Hz     > 48 dB
Dämpfung @ 50 Hz          > 60 dB

Power
Versorgungsspannung DC: 22 V � U

B
� 26 V

Stromverbrauch max.:     20 mA
Nennverlustleistung:        0,5 W

Temperaturbereich:
Betriebstemperatur:         0 °C .. 70 °C
Lagertemperatur:             -40 °C .. 85 °C

Anzeigen:                         Power LED grün

Abmessungen:                 18 x 90 x 63 mm

Anschlüsse des Tiefpassfilters TPF 16/50 Hz
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