
EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Fabrikat: LANCIER Monitoring 
Typ: XTxA

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen folgen-
der EG-Richtlinien entspricht:

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit

Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien ge -
nannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde(n)
folgende Norm(en) und/oder technische Spezifikation(en) her-
angezogen:

EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen der
Informationstechnik

EN 61000-6-1 und 2 Störfestigkeit
EN 61000-6-3 und 4 Störaussendung
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Betriebsanleitung

XTxA
Adressierbarer Spannungs-
und Strom sensor
Gehäuse -S

Messbereichsiehe Bestellangaben

Auflösung0,1 % vom MBE

Max. Fehler± 1 % vom MBE

Transversale Impulsstabilität am Tx-Bus1500 V DC bei 10/700 µs

Zeitfenster (Adressen)1

Zykluszeit / Adresse2 s

Übertragungszeit1,5 s

Abweichung von der Übertragungszeit�100 ms

Resetzeit� 200 ms

Versorgungsspannung20 .. 120 V DC (über Tx-Bus)

Ruhestrom typ.50 µA

Betriebsgleichstrom  typ.6 mA

Strommodulation typ.3,6 mApp

Betriebstemperatur-10 .. +60 °C

Lagertemperatur-40 .. +90 °C

AbmessungenGehäuse -S 97 x 22 x 75 mm (L x B x H)

Technische Daten

Spannungs- und StromsensorXTxA-SBestell-Nr. 050601.0XX
Strom, Messbereich 0.....10 mA DCXX = 10
Strom, Messbereich 0.....20 mA DCXX = 13
Strom, Messbereich 4.....20 mA DC XX = 14
Strom, Messbereich 0...100 mA DCXX = 11
Strom, Messbereich 0..........1 A DCXX = 12
Spannung, Messbereich 0.......1 V DCXX = 20
Spannung, Messbereich 0.....10 V DCXX = 21
Spannung, Messbereich 0...100 V DCXX = 22

Weitere Messbereiche auf Anfrage

Bestellangaben

Allgemeines
Diese Betriebsanleitung soll das Kennenlernen des Produktes erleichtern.
Sie enthält wichtige Hinweise, das Produkt sicher, sachgerecht und wirt-
schaftlich einzusetzen.
Die Betriebsanleitung ist zu ergänzen mit Anweisungen aufgrund beste-
hender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umwelt-
schutz.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und an-
zuwenden, die mit Arbeiten mit/an dem Gerät beauftragt ist, 
z. B. während Montage, Wartung und Störungsbehebung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Ein-
satzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind
auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fach-
gerechtes Arbeiten zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der XTxA Spannungs- und Stromsensor ist für die Überwachung von
elektrischen Gleichspannungen und -strömen bestimmt.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für dabei
entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein
der Benutzer!

Sicherheitshinweise
Wichtig!
Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen
und beachten!

•Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Produktes ver-
fügbar sein.

© 2009 LANCIER Monitoring GmbH
Ohne besondere Genehmigung der LANCIER Monitoring GmbH darf
 diese Betriebsanleitung weder als Gesamtes noch auszugsweise verviel-
fältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.



Unfallverhütung!
Vor Montage und Demontage des Sensors sowie Öffnen des
Sensorgehäuses alle Bereiche stromlos machen!

• Den Sensor nur in technisch einwandfreien Zustand, sowie bestim-
mungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der
Betriebsanleitung benutzen! 

• Keine Veränderungen an dem Sensor vornehmen!
• Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschul-

tem Personal ausgeführt werden!
• Nur original LANCIER Monitoring Ersatzteile verwenden!

Funktion
Der XTxA ist ein adressierbarer Sensor für die Messung von Gleichströ-
men oder -spannungen z. B. zur Überwachung der Ladezustände von
Pufferbatterien oder bei der kathodischen Korrosionsschutzüberwachung.
Die galvanische Trennung von Mess- und Versorgungsspannung verhin-
dert die Beeinflussung der Messwerte durch den Messbus.
Der XTxA  setzt die Messwerte in Ausgangsfrequenzen zwischen 1000 bis
2000 Hz um. Der Sensor wird über den LANCIER Tx-Bus in das Monito-
ringsystem eingebunden.

Der LANCIER Tx-Bus
Es können maximal 127 Sensoren an ein Überwachungsadernpaar ange-
schlossen werden.
Die Übertragung der Messwerte aller an der LANCIER Überwachungsan-
lage angeschlossenen Sensoren findet zeitlich getrennt statt. Deshalb
müssen die Sensoren vor dem Einbau kodiert werden.

Kodierung
Unfallverhütung!
Vor Montage und Demontage des Sensors sowie Öffnen des 
Sensorgehäuses alle Leitungen stromlos machen!

• Gehäuse öffnen.

• Seitliche Klemmlaschen mit Schraubendreher aufhebeln.
ACHTUNG!
Handhabungsvorschriften beachten.
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente!

• Sensorplatine vorsichtig entnehmen.

• Kodierstecker entsprechend der rechts stehenden Kodiertabelle mit
einer Spitzzange stecken oder entfernen.

• Bei offenen Brücken die Stecker auf einen Dorn stecken.

• Die Testbrücke (T) muss immer offen bleiben!

• Eingestellten Code mit einem wasserfesten Stift in das dafür vorgese-
hene Feld des Typenschilds eintragen.

• Gehäuse schließen:
Sensorplatine in das Gehäuse legen. Anschlusskabel in die Kabel-
durchführung platzieren und Gehäuse schließen. Die Klemmlaschen
müssen hörbar einrasten. 

Achtung!
Keine Kabel einklemmen!

Sensorplatine

Addressable Sensor

Kodierstecker

LANCIER
MonitoringBeispiel: Adresse 43
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Kodiertabelle

Kodierstecker geschlossen Kodierstecker offen

Funktionsprüfung
Jeder adressierbare Sensor muss mit der LANCIER Testbox (Bestell-Nr.
050833.100) auf einwandfreie Funktion und Kodierung getestet werden.
Die dazu notwendigen Schritte werden in der Bedienungsanleitung der
Testbox beschrieben.

Montage
• Adresse des Sensors prüfen (visuell / Testbox).
• Sensor an einer Hutschiene befestigen.
• Überwachungsadernpaar identifizieren und mit der Testbox überprüfen.
• Sensor anschließen:

Messleitung
Spannungs-/Stromeingang + = Klemme 10

– = Klemme 11
Tx-Bus
Überwachungsadernpaar a = Klemme 1 oder 2

b = Klemme 4 oder 5
• Funktion des Sensors in aufgeschaltetem Zustand mit der Testbox prü-

fen.

Achtung!
Die Sensoren niemals ungeprüft in Betrieb nehmen, 
um spätere Störungen auszuschließen!
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