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Sensor IsoTxA-Mk2 Réf. 071676.000

Options
Interface LANCIER Tx-Bus Réf. 071700.000

Interface CAN Réf. 072050.000

Autres interfaces (RS232, RS485) sur demande.

Accessoires
Tiroir 19“ 1HE complet Réf. 071863.000

Alimentation 115-230VAC / 48VDC complet Réf. 070257.000

Coffret mural avec alimentation 48/60 V DC Réf. 072723.000

Coffret mural avec alimentation 115-230 V AC Réf. 072723.008

Adaptateur CAN - Ethernet Type Mk2 Réf. 072240.000

Indications d’ordre

Plage de mesure d'isolement 0 - 200 MΩ

Résolution 0,1 MΩ à 0 - 99,9 MΩ
1,0 MΩ à 100 - 200 MΩ

Plage de mesure de boucle 0 - 9,99 KΩ

Résolution 10 Ω

Tension d'alimentation 36 - 72 VDC

Intensité 50 mA typ.

Température de service 0 - 50 °C

Température de stockage -10 - 60 °C

Affichage de LCD 3 chiffres

Signal LEDs 2 x rouge, Alarme isolation et boucle
2 x jaune, acquitter alarme isolation et 
boucle
2 x vert, affichage isolation et 
résistance de boucle
1 x rouge, „remote“ service

Contacts de sortie Contact T/R libre de potentiel pour: 
Alarme isolation, alarme boucle

Pouvoir de coupure 100 V DC
0,1 A DC

Dimension IsoTxA-Mk2 40,3 x 129,0 x 167,0 mm

Caractéristiques techniques
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Généralités
Cette notice doit permettre de faciliter la connaissance du produit. Elle contient
des renseignements importants pour utiliser correctement et rationnellement le
produit.

Il y a lieu de compléter la notice avec les directives nationales réglementaires
pour la protection des personnes et de l'environnement.

La notice est à lire et à respecter par chaque personne chargée 
d'utiliser, de travailler avec / sur le produit. 
Ex. maintenance (entretien, réparation, vérification).

Parallèlement à la notice d'utilisation et à la réglementation particulière du pays,
il y a lieu de respecter les consignes de sécurité générales pour la protection
des travailleurs.

Domaine d'utilisation
Le capteur adressable type IsoTxA-Mk2 est destiné à la mesure d'isolement et
de résistance de boucle dans les câbles de télécommunications. 

Toute autre application est réputée non conforme. Le fabricant n'est pas
responsable des dommages causés en cas d'utilisation non conforme. En cas
de transformation du produit, le fabricant décline toute responsabilité. 

Consignes de sécurité
Important!
Lire et respecter les consignes de sécurité lors de la mise en 
service / maintenance !

• La notice d'utilisation doit toujours être présente sur le lieu de mise en
oeuvre du produit

Risque d'accident!
Avant entretien ou réparation, couper la tension d'alimentation!

• Garder toujours l'appareil dans un état technique correct et veiller à
une utilisation conforme à la notice ! 

• Ne pas modifier le produit!

• Entretien et réparation ne peuvent être effectués que par du personnel
formé !

• Utiliser des pièces d'origine LANCIER ! 
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Descriptif
Le capteur de mesures d'isolement et de résistance de boucle IsoTxa-Mk2 est
un appareil autonome pour la mesure d'isolement et de résistance de boucle.
Une paire est dédiée à la surveillance. Cette boucle est continuellement mesu-
rée par le capteur IsoTxa-Mk2. Les points de consigne pour isolement et résis-
tance de boucle sont programmables par le clavier en face avant. Un display
intégré affiche la valeur de mesure ainsi que le point de consigne. Les réglages
du capteur sont sauvegardés en interne en cas de coupure de courant.

1 Affichage 3 segments
• Indique la valeur instantanée de la résistance de ligne (LED verte „Iso-MΩ“

[8] brille ) ou de boucle (LED verte „Loop-kΩ“ [9] brille).
•Lorsque la touche (Iso) [2] ou. (Loop) [4] est maintenue, le seuil d'a-

larme sélectionné est affiché.

2 Touche (Iso) actionnée
•Affichage du seuil d'alarme programmé (résistance d'isolement) (LED verte

„Iso-MΩ“ [9] brille).
•Modification du seuil d'alarme par action simultanée sur la touche [6]ou

sur la touche [7] (LED verte „Iso-MΩ“ [9] brille).

3 Touche (Iso)
•Commute le contact „Iso“ lors de l'apparition d'une alarme (LED jaune „Q“

(Iso) [12] brille).

4 Touche (Loop) actionnée 
•Affichage du seuil d'alarme programmé (résistance de boucle) (LED verte

„Loop-kΩ“ [8] brille).
•Modification du seuil d'alarme par action simultanée sur la touche [6]ou

sur la touche [7] (LED verte „Loop-kΩ“ [8] brille).

5 Touche (Loop)
•Commute le contact „Loop“ lors de l'apparition d'une alarme (LED jaune

„Q“ (Loop) [14] brille).

6 Touche 
•Augmente la valeur du seuil d'alarme par action simultanée sur la touche

(Iso [2] ou Loop [4]).

7 Touche 
•Diminue la valeur du seuil d'alarme par action simultanée sur la touche 

(Iso [2] oder Loop [4]).

8 LED verte „Iso-MΩ“
•Allumée, lorsque la mesure d'isolation ou le seuil d'alarme est affiché.

9 LED verte „Loop-kΩ“
•Allumée, lorsque la mesure de résistance de boucle ou le seuil d'alarme

est affiché.
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10 LED rouge „Remote“
•Allumée lorsque le capteur est interrogé à distance (uniquement avec

équipement Tx ou CAN).

11 LED rouge „A“ (Iso)
•Allumée lorsque le seuil d'alarme résistance de boucle est inférieur au

seuil d'alarme 

12 LED jaune „Q“ (Iso)
•Allumée lorsque le contact „Iso“ est libre.
•Éteint, lorsque le contact est libre, le seuil est à nouveau inférieur au seuil

d'alarme préréglé.

13 LED rouge „A“ (Loop)
•Allumée lorsque le seuil d'alarme résistance de boucle est supérieur au

seuil d'alarme (le réglage usine, peut être inversé par suppression du pont
[J4] sur le circuit imprimé).

14 LED jaune „Q“ (Loop)
•Allumée lorsque le contact „loop“ est libre.
•Éteint, lorsque le contact est libre, le seuil est à nouveau inférieur au seuil

d'alarme préréglé (le réglage usine, peut être inversé par suppression du
pont [J4] sur le circuit imprimé) 

15 Plaquette de repérage
•Pour le repérage du capteur, du câble ou autre désignation importante, qui

permet l'identification du point de mesure.

8 1 11 2 6 4 13

10 9 15 12 3 7 5 14

Pour la transmission d'alarme à distance, des contacts libres de potentiel sont
disponibles.

Un tiroir débrochable permet le raccordement au Bus-Tx LANCIER ou au CAN
Bus (voir p. 9 et 10). 
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Raccordement

Raccordement électrique dans tiroir 19“ (bornier)

Attention!
Avant d'intervenir sur l'équipement 
couper la tension d'alimentation!

Les capteurs IsoTxA sont raccordés au circuit imprimé par un câble plat 20
pôles. 3 capteurs max. peuvent être installés dans un tiroir.

Bornier de raccordement
Repérage des bornes sur le circuit imprimé du Bus:

Tension d'alimentation
X4 Alimentation 
X5 Alimentation tiroir supplémentaire

Interrogation à distance
X6 interface pour interrogation à distance (CAN: X6a - CAN_L, X6b - CAN_H)
X7 interface pour interrogation à distance pour tiroir supplémentaire

Capteur 1
X1.1 Signal contact Iso 
X1.2 Signal contact Loop 
X1.3 Boucle de mesure (a,b - paire pour boucle , terre de référence)

Capteur 2
X2.1 Signal contact Iso 
X2.2 Signal contact Loop 
X2.3 Boucle de mesure (a,b - paire pour boucle , terre de référence)

Capteur 3
X3.1 Signal contact Iso 
X3.2 Signal contact Loop 
X3.3 Boucle de mesure (a,b - paire pour boucle , terre de référence)

X6X5X4 X1.1X7 X1.3X1.2 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1

a-- ++

Power

a b bab

Remote

ON

1 2 33 8877665544

ON

5533 442211

ba

LANCIER
Monitoring

66 77 88 55 887766

ONON

44332211

ba

X3.3X3.2

D-48167 Münster

IsoTxA-Mk2200/10

Supplyvoltage:38-72VDC

LANCIERMonitoringGmbH

Orderno.:071676.000

resistancesensor

Insulation/loop

D-48167 Münster

IsoTxA-Mk2200/10

Supplyvoltage:38-72VDC

LANCIERMonitoringGmbH

Orderno.:071676.000

resistancesensor

Insulation/loop

IsoTxA-Mk2 200/10

Supply voltage: 38-72 VDC

LANCIER Monitoring GmbH

Order no.: 071676.000

resistance sensor

Insulation/loop

D-48167 Münster
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Raccordement électrique dans coffret mural

Attention!
Avant d'intervenir sur l'équipement 
couper la tension d'alimentation!

Les capteurs IsoTxA sont raccordés au circuit imprimé par un câble plat 20
pôles. 3 capteurs max. peuvent être installés dans un coffret mural.

Bornier de raccordement
Repérage des bornes sur le circuit imprimé du Bus:

Tension d'alimentation
X5 Alimentation 230 V AC (seulement au coffret mural 072723.008)
X6 Alimentation 48/60 V DC

Interrogation à distance
X2 interface pour interrogation à distance (CAN: X2a - CAN_L, X2b - CAN_H)

Capteur 1
X10.1 Signal contact Iso 
X10.2 Signal contact Loop 
X10.3 Boucle de mesure (a,b - paire pour boucle , terre de référence)

Capteur 2
X11.1 Signal contact Iso 
X11.2 Signal contact Loop 
X11.3 Boucle de mesure (a,b - paire pour boucle , terre de référence)

Capteur 3
X12.1 Signal contact Iso 
X12.2 Signal contact Loop 
X12.3 Boucle de mesure (a,b - paire pour boucle , terre de référence)
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Inversion du signal de boucle

En supprimant le pontage [J4] sur la platine du capteur, le sens du signal de la
boucle de mesure est inversé.

Pontage [J4] est mis (réglage usine) 

Signal, lorsque la valeur de mesure est supérieure
au point de consigne.

Pontage [J4] est enlevé 

Signal, lorsque la valeur de mesure est inférieure au
point de consigne.

Réglage du relais d'alarme

En enlevant le pontage [J5] sur la platine du capteur les relais d'alarmes sont
sous tension au repos.

Pontage [J5] est mis (réglage usine) 

Relais sous tension en cas d'alarme.

Pontage [J5] est enlevé 

Relais hors tension en cas d'alarme. 

Modèle avec module CAN

Avant mise en service

Sur le module débrochable CAN, une résistance est prévue, qui doit être rac-
cordée comme fermeture de ligne (dernier utilisateur).

Dernier utilisateur

(Résistance 120 Ω enclenchée).

Utilisateur X 

(Résistance 120 Ω déconnectée).
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Raccordement câble à mesurer

Dans tiroir 19“ (bornier)

Dans coffret mural

LANCIER Tx-Bus
127 capteurs maximum peuvent être raccordés sur une paire au Bus-TX
LANCIER, en prenant en compte que le capteur IsoTxA-Mk2 surveille 2 para-
mètres. Ces paramètres sont interrogés l'un après l'autre dans 2 fenêtres de
temps distinctes, c.à.d. que le capteur IsoTxA-Mk2 compte pour 2 capteurs
dans le Bus-Tx.

La transmission des valeurs de mesures de tous les capteurs raccordés au sys-
tème de supervision LANCIER se fait séparément dans le temps. Pour cela les
capteurs doivent être codés lors du montage. 
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Codage
Attention!
Mettre tous les circuits hors tension avant montage ou démontage 
du capteur de même qu'en cas d'ouverture du boîtier!

• Le commutateur de codage 8 pôles est situé sur la face arrière du boîtier du
capteur IsoTxA-Mk2.

• Régler l'adresse du capteur sur le commutateur de codage [16] à l'aide d'un
petit tournevis plat conformément au tableau de codage. 
Cavalier à droite = 0 = arrêt ;  cavalier à gauche = 1 = marche

La valeur des cavaliers est définie comme suit :

Cavalier 1: valeur 1
Cavalier 2: valeur 2
Cavalier 3: valeur 4 commutateur de codage [16]
Cavalier 4: valeur 8 mise à l’adresse 27
Cavalier 5: valeur 16
Cavalier 6: valeur 32

Cavalier 7: valeur 64
Cavalier 8: cavalier de sensibilité 
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Tableau de codage module TX et CAN

Contrôle de fonction
Chaque capteur adressable doit être contrôlé avec le test box LANCIER (réf.
50833) sur le fonctionnement et l'adressage. Pour l'utilisation du test box lire la
notice correspondante.

Attention!
ne jamais mettre en service des capteurs non testés, afin d'éviter 
des défauts ultérieurs!

Cavalier à la position „ON“ cavalier à la position „OFF“

Code 64 32 16 8 4 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Code 64 32 16 8 4 2 1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Code 64 32 16 8 4 2 1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Code 64 32 16 8 4 2 1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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Certificat de conformité CE
selon directive CE 98/37 CE

Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le
produit

Fabricant: LANCIER Monitoring 

Type: IsoTxA Mk2

est conforme aux normes citées ci-après.

73/23/EWG directive basse tension

89/336/EWG compatibilité électromagnétique

Les tests de qualification des appareils sont basés sur les
normes ci-après:

GSG Sécurité des machines

EN 61000-6-3/4 Emission

EN 61000-6-1/2 Immunité

Münster, 28.10.03

Recherche et développement               Direction

Rev. 00a

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de
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