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 Viktigt! 
 Läs och beakta alla säkerhetsföreskrifter i manualen!

Givare FiberTxA-Mk2                                                         Order nr. 071840.0WA 
(W=våglängd, A=typ av kontakt enligt tekniska data) 

Option 
  Tx-Bus                                                                                Order nr. 071700.000 

  CAN-snitt                                                                           Order nr. 072050.000 

  Ytterligare snitt (RS232, RS485) på förfrågan. 

Tillbehör 
  19” rack                                                                              Order nr. 071863.000 

  AC/DC-omvandlare 115-230VAC / 48VDC                       Order nr. 070257.000 

  Väggskåp med matningsdon 48/60 VDC                          Order nr. 072723.000 

  Väggskåp med matningsdon 115-230 VAC                      Order nr. 072723.008 

  Ethernet/CAN interface typ Mk2                                      Order nr. 072240.000

Beställningsuppgifter
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Mätområde                                           -9,9 - 50 dB 

Upplösning                                            0,1 dB 

Max. mätfel                                            ± 0,5 dB 

Display                                                  tre tecken, LCD  

Upplösningsfel                                      ± 1 tecken 

Matningsspänning                                 36 - 72 VDC 

Strömförbrukning                                  50 mA typ. 

Omgivningstemperatur                          0 - 50 °C 

Lagringstemperatur                               -10 - 60 °C 

Indikeringar                                            Röd: larm 
                                                              Gul: återställning larm 
                                                              Grön: visning dämpningsvärde 
                                                              Röd: fjärrdrift 

Utgångskontakter                                  Potentialfria växlingskontakter 

Max. kopplingsspänning                      100 V DC 

Max. kopplingsström                            0,1 A DC 

Mått  
   FiberTxA-Mk2 (B x H x D)                      129,0 x 43,3 x 167,0 mm 
   Rack (B x H x D)                                    484 (19“) x 42 (1 HE) x 278 till 353 mm 
                                                                Plus böjningsradie för anslutna faser 
   Väggskåp  
    Med matningsdon  48/60 VDC (B x H x D)  210 x 270 x 240 mm 
    Med matningsdon  230V AC (B x H x D)     210 x 270 x 290 mm 

Vikt                                                         ca 0,35 kg 

Laserdioder 
   Angiven ljuseffekt                               -10 dBm 
   Avvikelse                                            ± 0,3 dB 
   Våglängd                                            1.310 nm Multimode (Order nr. W=7)  
                                                              1.310 nm Singlemode (Order nr. W=8)  
                                                              1.625 nm Singlemode (Order nr. W=9) 

Fotodiod 
   Våglängdsområde                              1.000 - 1.650 nm 

Kontakttyper                                        ST (Order nr. A=2) 
                                                              SC/PC (Order nr. A=3) 
                                                              DIN/PC (Order nr. A=4) 
                                                              SC/APC (Order nr. A=5)  
                                                              FC/APC (Order nr. A=6)  
                                                              LC (Order nr. A=7) 
                                                              E 2000 (Order nr. A=8)  
                                                              FC/PC (Order nr. A=9) 
                                                              Andra kontakter på begäran

Tekniska data
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Allmänt 
Denna skötselanvisning innehåller viktiga anvisningar för säkert, sakkunnigt och 
ekonomiskt utnyttjande av produkten. 
 

 Personer som skall arbeta med/på utrustningen, t.ex. under  
 montage, underhåll och felsökning, måste läsa och följa skötselan- 

            visningen. 
 

Förutom bruksanvisningen och gällande nationella bestämmelser för att undvika 
olycksfall ska även gällande regler för  säkerhets- och fackmässig hantering av 
utrustningen beaktas. 

Användningsområde 
Den optiska effektgivaren FiberTxA är avsedd för mätning av dämpningen på 
fiberkablar. 

All annan användning är felaktig. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som 
uppkommer vid felaktig användning! 

Säkerhetsföreskrifter 
 Viktigt! 
 Säkerhetsföreskrifterna måste ovillkorligen följas! 

 

• Manualen måste finnas till hands där produkten är placerad. 
 

 Undvikande av olycksfall! 
 Bryt strömmen innan montage och demontering samt innan  

            givarens kapsling öppnas! 
 

• Använd endast helt felfria givare!  

• Gör inga ändringar på givaren! 
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 OSYNLIG LASERSTRÅLNING!  
 Laserklass 1 

             
 

Laserklass 1: Laser som är helt ofarlig vid korrekt 
användning; optiska instrument för direkt observa-
tion av strålen ingår (DIN EN 608-1/10.2003). 

 

 

• Montage-, underhålls och reparationsarbeten får endast utföras av godkänd 
personal! 

• Använd endast LANCIER Monitoring original reservdelar!  

 

 Viktigt! 
 Följ handledningsinstruktionerna. 

            Elektrostatisk urladdning (ESD) skadar. 
 

 VIKTIGT, Var uppmärksam på EMC-direktiven! 
 •  När givaren är monterad i en låda: 

                Jorda lådan med en 0,75 mm2 ledare på baksidan av lådan. 

 

LASER CLASS 1 
DIN EN 60825-1/10.2003

© 2020 LANCIER Monitoring GmbH.  
Skötselanvisningen får ej kopieras och göras tillgänglig för tredje part utan till-
stånd från Lancier Monitoring GmbH.
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Funktion 
FiberTxA är avsedd för mätning och övervakning av den optiska dämpningen i 
fiberkablar. En fiber i kabeln som ska övervakas används som mätslinga. Även 
en fiber mellan två stationer kan övervakas. Då fungerar en FiberTxA som sän-
dare och den andra som mottagare. Gränsvärdet för dämpningen programme-
ras in med tryckknappar på fronten och lagras i ett internt EEPROM. Det inställ-
da gränsvärdet visas på displayen.  

 

                      1            6      2       4         

 

         8          11           7      3       5         10         9 
 

1 1. Display med 3 tecken 
•Visar det aktuella dämpningsvärdet. 
•Genom att trycka på  visar displayen det förprogrammerade gränsvär-

det. 

2 Knapp   
•Genom att trycka på visar displayen det förprogrammerade gränsvärdet. 
•Genom att trycka in knappen och samtidigt trycka   [4] eller   [5] höjs 

eller sänks gränsvärdet stegvis. 

3 Knapp  
•Med korta tryckningar kvitteras larmet (den gula indikeringslampan ”Q” [7] 

tänds). 

4 Knapp  
•Genom att trycka på denna knapp samtidigt med  [2] höjs gränsvärdet 

stegvis. 

5 Knapp  
•Genom att trycka på denna knapp samtidigt med  [2] sänks gränsvärdet 

stegvis. 

6 Röd indikeringslampa „A“ 
•Tänds när gränsvärdet överskrids (larm). 
•Slocknar när gränsvärdet underskrids med minst 0,4 dB.
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7 Gul indikeringslampa „Q“ 
• lyser när larmkontakten frigörs med knappen  [3] men mätvärdet fortfa-

rande ligger inom larmområdet.  
•Tänds när inställt gränsvärde åter underskrids med minst 0,4 dB sedan 

larmkontakten frigjorts.  

8 Röd indikeringslampa „Remote“ 
• lyser när givaren fjärravläses  

(vid anslutning till Tx- eller CAN-bus) 

9 Fiberingång 
•standard för kontakttyp FC/APC (andra kontakter på begäran). 

10 Fibersutgång 
•standard för kontakttyp FC/APC (andra kontakter på begäran). 

 
 OSYNLIG LASERSTRÅLNING!  
 Laserklass 1 

             
 

Laseklasse 1: Laser som är helt ofarlig vid korrekt 
användning; optiska instrument för direkt observa-
tion av strålen ingår (DIN EN 608-1/10.2003). 
 

 

11 Skrivfält 
•För identifiering av givaren eller andra noteringar. 
 

För lokalt larm har FiberTxA Mk2 en inbyggd potentialfri utgångskontakt. För 
fjärrlarm kan den anslutas till LANCIER Tx-bus eller CAN-bus över en anslut-
ningsmodul (se sid. 8-10). 

 

LASER CLASS 1 
DIN EN 60825-1/10.2003
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Anslutning 

Elektrisk anslutning i 19“ rack 

 Undvikande av olycksfall! 
 Innan arbete i racken skall matningsspänningen alltid kopplas bort! 

 

 VIKTIGT, var uppmärksam på EMC-direktiven! 
 När givaren är monterad i en låda: 

            Jorda lådan med en 0,75 mm2 ledare på baksidan av lådan. 
 
FiberTxA ansluts med flatkabel till plint i 19”-racken. Max. 3 givare kan monte-
ras i varje rack. Vid användning av matningsdon för växelspänning max. 2 
givare. Anslutning till larmkontakt kan göras som öppnande eller slutande. 

 
Plintanslutning 

För anslutningsplintarna gäller följande: 

Matningsspänning 
X4        Matningsspänning   
X5        Matningsspänning för ytterligare rack 

Fjärranslutning 
X6        Anslutning till CAN-bus:  X6a - CAN_L, X6b - CAN_H 
X7        Anslutning för fjärrövervakning av yttterligare en rack 

Givare 1 
X1.1     Larmkontakt 
X1.2     Larmkontakt för ytterligare larmkanal (samma larm som över X1.1) 
X1.3    Öppen 

Givare 2 
X2.1     Larmkontakt  
X2.2     Larmkontakt för ytterligare larmkanal (samma larm som över X2.1) 
X2.3    Öppen 

Givare 3 
X3.1     Larmkontakt  
X3.2     Larmkontakt för ytterligare larmkanal (samma larm som över X3.1) 
X3.3    Öppen 

X6X5X4 X1.1X7 X1.3X1.2 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1

a-- ++

Power

a b bab

Remote

ON

1 2 33 8877665544

ON

5533 442211

ba

LANCIER
Monitoring

66 77 88 55 887766

ONON

44332211

ba

X3.3X3.2

D-48167 Münster

IsoTxA-Mk2200/10

Supplyvoltage:38-72VDC

LANCIERMonitoringGmbH

Orderno.:071676.000

resistancesensor

Insulation/loop

D-48167 Münster

IsoTxA-Mk2200/10

Supplyvoltage:38-72VDC

LANCIERMonitoringGmbH

Orderno.:071676.000

resistancesensor

Insulation/loop

IsoTxA-Mk2 200/10

Supply voltage: 38-72 VDC

LANCIER Monitoring GmbH

Order no.: 071676.000

resistance sensor

Insulation/loop

D-48167 Münster
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Elanslutning i väggskåp 

 Undvikande av olycksfall! 
 Innan arbete påbörjas måste matningsspänningen bortkopplas! 

 

FiberTxA ansluts med en 20-polig flatkabel till plint i 19”-racken. Max. 3 givare 
kan monteras i varje rack. Alla larmkontakter kan anslutas som öppnande eller 
slutande. 

 

Plintanslutning 
För anslutningsplinten gäller följande: 

Matningsspänning 
X5        Matningsspänning 230V AC (gäller enbart väggskåp 072723.008)  
X6        Matningsspänning 48/60V DC 

Fjärranslutning 
X2        Anslutning för fjärrövervakning över CAN-bus:  
            X6a – CAN_L, X6b – CAN_H) 

Givare 1 
X10.1   Larmkontakt  
X10.2   Larmkontakt för ytterligare larmkanal (samma larm som över X10.1) 
X10.3  Öppen 

Givare 2 
X11.1   Larmkontakt  
X11.2   Larmkontakt för ytterligare larmkanal (samma larm som över X11.1) 
X11.3  Öppen 

Givare 3 
X12.1   Larmkontakt  
X12.2   Larmkontakt för ytterligare larmkanal (samma larm som över X12.1) 
X12.3  Öppen 
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CAN-bus 

Se separat anvisning. 

LANCIERs Tx-bus (MUX 101 och RTU) 
Max. 127 givare kan anslutas till Tx-bus över ett trådpar. För identifiering av 
resp. givare måste de ges en individuell kod enligt följande system: 

Kodning 
 Undvikande av olycksfall! 
 Innan givarnas kapsling öppnas och kodning påbörjas skall alla  

            ledningar vara strömlösa! 
 
• På baksidan av FiberTxA-kapslingen finns den åttapoliga kodningsbryggan. 

• Ställ in givaradressen med switchar på kodningsbryggan [16] med hjälp av en 
liten skruvmejsel (se kodningstabellen).  
Switchen höger = 0 = ”från”, switchen till vänster = 1 = ”till“ 

 

Värden på kodningsbryggan enligt nedan: 

Switch 1:      Värde 1 
Switch 2:      Värde 2 
Switch 3:      Värde 4                                                                               Switch [16] 
Switch 4:      Värde 8                                                                        inställd på „27“  
Switch 5:      Värde 16                                                        
Switch 6:      Värde 32 
Switch 7:      Värde 64 
Switch 8:      endast för provning 
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Kodningstabell 

 

 

Funktionsprov 
Givarna kontrolleras före idrifttagning med LANCIERs Testbox (order nr. 
050833.000) för korrekt kodning och funktion. Hur man går till väga beskrivs i 
manualen för testboxen. 

 

 

 Viktigt! 
 För att undvika framtida störningar ska givaren aldrig tas i drift  

            otestad! 
 

 

 

Schalter in Position „ON“ Schalter in Position „OFF“

Code  64  32  16   8    4    2    1 
1                                            
2                                         
3                                       
4                                         
5                                       
6                                    
7                                  
8                                         
9                                       
10                                  
11                                
12                                  
13                                
14                             
15                           
16                                        
17                                      
18                                   
19                                 
20                                   
21                                 
22                              
23                            
24                                   
25                                 
26                              
27                            
28                              
29                            
30                         
31                       
32                                        

Code  64  32  16   8    4    2    1 
33                                      
34                                   
35                                 
36                                   
37                                 
38                              
39                            
40                                   
41                                 
42                              
43                            
44                              
45                            
46                         
47                       
48                                   
49                                 
50                              
51                            
52                              
53                            
54                         
55                       
56                              
57                            
58                         
59                       
60                         
61                       
62                    
63                  
64                                        

Code  64  32  16   8    4    2    1 
65                                      
66                                   
67                                 
68                                   
69                                 
70                              
71                            
72                                   
73                                 
74                              
75                            
76                              
77                            
78                         
79                       
80                                   
81                                 
82                              
83                            
84                              
85                            
86                         
87                       
88                              
89                            
90                         
91                       
92                         
93                       
94                    
95                  
96                                   

Code  64  32  16   8    4    2    1 
97                                 
98                              
99                            
100                            
101                          
102                       
103                     
104                            
105                          
106                       
107                     
108                       
109                     
110                  
111                
112                            
113                          
114                       
115                     
116                       
117                     
118                  
119                
120                       
121                     
122                  
123                
124                  
125                
126             
127           



EU förklaring  
om överensstämmelse 

 
Vi förklarar som ensamt ansvariga, att denna produkt 
                                                                                                  
Fabrikat: LANCIER Monitoring  
Typ: FiberTxA Mk2 

 
som denna förklaring avser överensstämmer med relevanta 
grundläggande säkerhets- och hälsokrav i följande EU-direktiv. 
 
2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) 
2011/65/EU RoHS-II 

 
För en sakriktig genomföring av de i EU direktiven nämnda 
säkerhets- och hälsokraven har följande normer och tekniska 
specifikationer harmoniserats: 
 
EN 61326-1 Elektrisk utrustning för mätning, 

styrning och laboratorieändamål  
- EMC-fordringar (klass B) 

EN 60825-1 Laserskyddsklass

BA 069327.024/Rev. 01

LANCIER Monitoring GmbH 

Gustav-Stresemann-Weg 11 
48155 Münster, Germany 

Tel. +49 (0) 251 674 999-0 
Fax+49 (0) 251 674 999-99 

mail@lancier-monitoring.de 
www.lancier-monitoring.de

Münster,  2018-11-20 
 
 
 
Forskning och utveckling                     Företagsledning


