
Das PipeAlarm LX von LANCIER Monitoring ist die kompakte, 
batteriebetriebene und vollständig unabhängige Überwachungs-
lösung für Fernwärme-Rohrtrassen mit Überwachungsadern- 
paar in der Wärmedämmung sowie zusätzlichen Kontakteingän-
gen. Es überzeugt durch einfache Installation, intuitive Bedie-
nung‚ und maximale Zuverlässigkeit – unabhängig von lokaler 
Stromversorgung oder Netzwerkanschluss.

Im Störungsfall erfolgt die Alarmmeldung sicher über alle gän-
gigen Funkstandards, wie z. B. LTE, LoRaWAN, 450 MHz oder 
NB-IoT. So bleiben Sie auch bei abgelegenen Messstellen stets 
umfassend informiert – ohne aufwändige Infrastruktur. Das Sys-
tem ist modular aufgebaut und überwacht bis zu vier Kanäle  
(= 8 Messwerte) parallel im Vor- und Rücklauf der Rohrtrasse.

Gemessen werden der Isolations- und Schleifenwiderstand  
der Überwachungsadern in der Rohrdämmung gemäß EN 14419 
– geeignet für Nordische und hierarchische Systeme sowie NiCr-
Systeme. Zwei zusätzliche potentialfreie Kontakteingänge  
ermöglichen die Einbindung externer Signale, z. B. von 
Schwimmerschaltern oder Türkontakten. Ein integrierter  
Temperatursensor überwacht zudem die Umgebung.

Bei Rohrleckagen, Unterbrechungen der Messschleife, defekten 
Anschlüssen oder Zustandsänderungen an den Kontakteingängen

löst das PipeAlarm LX einen Alarm aus. So können kostspielige 
Schäden frühzeitig erkannt und und Ausfälle vermieden werden.

Die Kommunikation mit der UMS2-Plattform erfolgt zuverläs-
sig über alle gängigen Funkstandards, wie beispielsweise LTE, 
LoRaWAN, 450 MHz oder NB-IoT. Messwerte auslesen, Grenz-
werte einstellen oder Konfigurationen anpassen – all das lässt sich 
bequem per Funkverbindung über die browserbasierte UMS2-
Plattform von LANCIER Monitoring oder die USB-C-Schnittstelle 
vor Ort durchführen. Die UMS2-Plattform bietet zudem zuverläs-
sige, flexible und benutzerfreundliche Überwachung mit präziser 
Alarmierung und sorgt so für maximale Betriebssicherheit bei 
minimalem Aufwand.

Spannungsversorgung Austauschbare Lithiumbatterie, 3,6 V oder
Netzteil 3,3 – 5 V

Batterie Betriebsdauer > 5 Jahre (1 Messung/Tag, 1 Status-Meldung/Woche)
Anzahl Messkanäle 2 bzw. 4 (z. B. für Vor- und Rücklauf einer Fernwärmetrasse)

Short

Messbereich Isolation 0 bis 5 MΩ
Fehler 3 % ±10 kΩ absolut

0 bis 50 MΩ
Fehler 3 % ±10 kΩ absolut

Messbereich Schleife 0 bis 5 kΩ
Fehler 3 % ±20 Ω absolut

0 bis 9,99 kΩ
Fehler 3 % ±20 Ω absolut

Messstrecke
Nordisch / Hierarchisch  
≤ 3.000 m 
NiCr ≤ 750 m

Nordisch / Hierarchisch 
 ≤ 3.000 m  
NiCr ≤ 1.500m

Längenberechnung Nein Ja, für NiCr
Messspannung 24 V

Kontakte 2 Kontakteingänge, Leitungslänge < 30 m (z. B. Schwim-
merschalter), permanent überwacht

Messbereich  
Temperatur

-20 °C bis +140 °C 
Auflösung 1 %, Fehler 3 % +1 Digit

Anzeige Farbdisplay

Bedienung vor Ort Display, Taster für Echtzeitmessung und Versand  
Test-Meldung, 1 USB-C-Schnittstelle für Gerätekonfiguration

Schnittstellen USB temporär zur Konfiguration
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Zulässige Feuchte 0 bis 100 %
Gehäuseschutzklasse IP66

Einsatzbereich
Innenräume und geschützte Installation im Freien nach  
DIN VDE 0100 Teil 737. Wohn-, Geschäfts- und Gewerbe-
bereich sowie für Kleinbetriebe

Abmessung 271 x 170 x 90 (B x T x H)

Bestellangaben

PipeAlarm LX (short) 
Bestell-Nr. 75968.300

Zubehör 
 
Antennenverlängerung 
Antennenkabel-Verlängerung, LTE/GSM, 5 m lang

Bestell-Nr. 075560.000

Externes Steckernetzteil, 5 V
Bestell-Nr. 077197.000

Lithium-Batterie 3,6 V 
mit Halter und Anschlusskabel

Bestell-Nr. 075969.000

Technische Daten

PipeAlarm LX  
Flexible Überwachungslösung 
für Fernwärme-Rohrtrassen

Intelligente Datenerfassung 
und Kommunikation 
•	 Automatische tägliche Messung  
	 (häufigere Intervalle frei konfigurierbar)
•	 Eingangskontakte werden alle 10 Sekunden überprüft
•	 Wöchentliche Statusmeldung mit Gerätezustand
•	 Verlustsichere Speicherung der letzten 90 Messwerte  
	 pro Kanal im internen EEPROM-Speicher



 
 

Messdaten 

Datenübertragung 

Konfiguration vor Ort 

Alle Messstationen und Trassen lassen sich in der UMS2-Platt-
form mit Mess- und Alarmwerten, GIS-Koordinaten sowie 
Mapping anzeigen. Messwerte und Geräteinformationen werden 
in der LANCIER Monitoring UMS2-Plattform gespeichert.  
Diese steuert auch die weitere Alarmierung per E-Mail.

An den UMS-Server mittels drahtloser  
Internetverbindung.

Mit einem Laptop oder mobilen  
Endgeräten per USB-C möglich.

Systemdiagramm

Vorlauf
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Temperatur-
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PipeAlarm LX
Flexible Überwachungslösung für Fernwärme-Rohrtrassen
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