
CoverSensorBasic  
mit elektrischem Schalter
für die Bauwerksüberwachung

Technische Daten

Bestellangaben

Anschlusskabellänge 5 m, andere auf Anfrage

Drehkopfschalterbetätigung durch 30°-Nocke  
mit längenverstellbarem Rollenhebel

Signalausgangskontakt potentialfreier Wechselkontakt

Kontaktbelastung DC: Ue = 250 V, Ie = 0,27 A / AC: Ue = 240 V, Ie = 3 A

Isolationsspannung Ui
500 V bei Verschmutzungsgrad 3,  
entspricht IEC 60947-1

Gehäusematerial Kunststoff

Gehäuseschutzklasse IP 66 / IP 67

Betriebstemperatur  -25 bis +70 °C

Gehäuseabmessungen 145 x 85 x 55 mm (H x B x T), Montageplatte inkl. 
Schaltergehäuse ohne Rollenhebel

CoverSensorBasic  
mit elektrischem Schalter  
für die Bauwerksüberwachung

 
 

 
Monitoringstation bestehend aus 
RM-Basic-Modul
Einspeise-, Kommunikations- und  
Anzeigemodul für den RM-Bus 

Bestell-Nr. 074001.100

RM-Loop
Schleifenwiderstands-Messmodul, 2-kanalig

Bestell-Nr. 074008.000

mit 5 m langem  
Anschlusskabel und 
Montagehalterung  
aus Edelstahl

Bestell-Nr. 076718.000

zusätzlich mit  
M12-Stecker  
vorkonfektioniert

 
Bestell-Nr. 076718.012

Der LANCIER CoverSensorBasic wurde 
speziell für die Öffnungsüberwachung von 
Schachtdeckeln und anderen Gebäude
öffnungen entwickelt. Seine kompakte 
aber robuste Bauweise wurde für den Ein-
satz in rauer Umgebung, wie sie beispiels-
weise in Schachtbauwerken vorherrscht, 
ausgelegt. Für die einfache und schnelle 
Montage ist er mit einer vormontierten 
Halterung ausgestattet.

Der CoverSensorBasic  1  ist mit einem 
Drehkopfschalter  2  mit Federspan-
nung ausgestattet. Er wird z. B. an einer 
Schachtwand fest so verschraubt, dass 
er den Schachtdeckel  3  permanent 
und vorgespannt berührt, wodurch 
Kippbewegungen des Schachtdeckels 
ausgeglichen werden. An Türen und 
anderen Bauwerksöffnungen ist die 
Montage ähnlich.

Für die Überwachung wird ein interner 
potentialfreier Kontakt mittels 4-adrigem 
Messkabel  4  ausgelesen. 

Durch das Öffnen des Schachtdeckels/
einer Tür ändert sich der Schaltzustand 
des Kontakts, wodurch die betroffene 
Gebäudeöffnung durch das LANCIER 
Monitoring-System erkannt und ge-
meldet wird.

Die Alarmierung erfolgt dezentral über 
Relais-Ausgänge bzw. per Modbus 
an ein Fernwirksystem oder mittels  
IP-Netzwerk an die universelle  
Monitoring-Plattform UMS.
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Mess-Schleifen

Schacht mit  
CoverSensorBasic 1 CoverSensorBasic 2 CoverSensorBasic 3 CoverSensorBasic 4

Anwendungsbeispiel Schachtdeckelüberwachung mit LANCIER  
Monitoring CoverSensorBasic mit elektrischem Schalter

Monitoringstation mit Messmodul RM-Loop

Auswertung der Messdaten und Alarmdarstellung mit geografischer Lage auf der universellen Monitoring-Plattform UMS.

CoverSensorBasic mit elektrischem Schalter
für die Bauwerksüberwachung
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IP-Netzwerk
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RM Basis Module
Modul No.: 100
Sensor No.: 00…09
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CoverSensorBasic
mit 5 m Kabel

Bestell-Nr. 076718.000
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