
PipeSens-M  
Netzanalyse von Nah- und
Fernwärmetrassen per

Das PipeSens-M ist das Fernwärmerohr-Überwachungssystem 
von LANCIER Monitoring, das die LoRaWAN-Kommunikation 
zur schnellen und effektiven Datenübertragung nutzt. Es ist  
insbesondere für die Erfassung von Messpunkten in Straßen-
kappen und für raue Umgebungen ausgelegt und lässt sich 
einfach in bestehende LoRaWAN-Netze einbinden.

Als LoRa-Node misst der PipeSens-M-Sensor täglich den 
Isolations- und Schleifenwiderstand von Adernpaaren in der 
Isolationsschicht von Fernwärmerohren, sowohl im nordischen, 
hierarchischen als auch im NiCr-System und gewährleistet so 
die Überwachung nach EN 14419.

Die schnelle Schadenserkennung ermöglicht ein umgehendes 
Reagieren und verhindert somit größere Schäden und Kosten. 

Das batteriebetriebene PipeSens-M ist unabhängig von ex-
ternen Stromquellen. Es überträgt Messwerte und Gerätestatus-
informationen mittels LoRaWAN zur Leitwarte. Hier kann eine 
aussagekräftige Trassenbeurteilung und Visualisierung erfolgen.

Die Reichweite der Datenübertragung im LoRaWAN beträgt,  
je nach den baulichen Gegebenheiten vor Ort in Stadtgebieten bis 
zu 2 km, im ländlichen, weniger bebauten Raum, bis zu 15 km.  

Die Datenübertragung ist auch durch Schachtdeckel, Gebäude-
mauern und selbst aus Kellerräumen hinaus, möglich.

Das PipeSens-M kann auch als Ersatz für die manuelle Mess-
stellenkontrolle eingesetzt werden. Das erspart die zeitintensive 
Terminkoordinierung mit Betreibern oder Bewohnern sowie  
den aufwändigen Einstieg in Schächte etc.

Spannungsversorgung Austauschbare Lithiumbatterie, 3,6 V

Batterie-Betriebsdauer > 5 Jahre bei täglicher Messung

Anzahl Messkanäle Rohr 2 (z. B. für Vor- und Rücklauf einer Fernwärmetrasse)

Messbereich Isolation 0 bis 10 MΩ
(Fehler ±3 % vom Messwert ±10 kΩ absolut) 

Messbereich Schleife 0 bis 10 kΩ
(Fehler ±3 % vom Messwert ±0,05 kΩ absolut)

Rohrlänge HDW / Cu (Nordisches System): max. 2.500 m 
NiCr: max. 1.500 m

Messspannung ≤ 12 V DC

Datenübertragung LoRaWAN-Standard

Anzeige vor Ort 5 LEDs: 3x Status, 1x USB-Power, 1x USB-Detect

Bedienung vor Ort 1 Taste für Echtzeitmessung

Schnittstelle USB 2.0-Schnittstelle für die Geräte-Konfiguration

Betriebstemperatur -20 bis +60 °C

Gehäuseschutzklasse IP 66/68

Gehäuseabmessungen 191 x 80 x 60 mm (B x T x H)

Technische Daten

Einsatzbereiche 
•	 Nordisches (EMS) und hierarchisches 
	 System sowie NiCr
• 	 Messpunkte in Straßenkappen und
	 rauen Umgebungen
• 	 Kleine und große Trassenabschnitte
• 	 Alle Trassen, deren bisheriges Überwachungs-	
	 system keine zentrale Alarmierung auslöst
• 	 Für jeden Betreiber von Wärmenetzen

mit Messpunkten in Straßenkappen und rauen Umgebungen

Bestellangaben

PipeSens-M LoRaWAN Funk-Sensor
zur Messdatenerfassung

Bestell-Nr. 076482.000 

Ersatzteil 
 
Geräte-Batterie für PipeSens-M 
LoRaWAN Funk-Sensor 
Lithium, 3,6 V mit Anschlusskabel

Bestell-Nr. 075828.000



Auswertung der Messdaten 

2x Rohr-Überwachung

LoRaWAN Gateway

und Alarmdarstellung mit geografischer Lage  
in der LANCIER Monitoring UMS2-Plattform. w
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Systemdiagramm PipeSens-M

PipeSens-M 
Netzanalyse von Nah- und Fernwärmetrassen per
mit Messpunkten in Straßenkappen und rauen Umgebungen
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